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O modelo apresentado é a Transit Ambiente L2 H1 Chassis Cabina Simples com cor da carroçaria sólida Race Red.

Motores
Diesel
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW)

Ambiente
Principais características
exteriores   
■ Espelhos retrovisores exteriores

termoelétricos na cor da carroçaria
(apenas L4 Skeletal Chassis) 

■ Luzes de funcionamento diurno 
■ Faróis com temporizador de cortesia
■ Espelhos retrovisores exteriores com piscas

laterais integrados (não disponível na L4
Skeletal Chassis) 

■ Luzes sinalizadoras do tejadilho (não
disponível no Skeletal Chassis)

■ Luzes sinalizadoras laterais (L3 e L4 para
Chassis Cabine Dupla e L4 apenas para
Chassis Cabine Simples) (não disponível
no Skeletal Chassis)

■ Jantes de aço de 16" com tampão parcial
■ Tampões não integrais (rodas dianteiras

apenas para os modelos com rodados
traseiros duplos)

■ Tampões integrais (apenas Skeletal
Chassis) 

■ Molduras laterais amplas

Principais características
interiores
■ Rádio de um DIN, quatro colunas dianteiras

(dois woofers e dois tweeters), comandos
de áudio remotos e porta de conectividade
USB com funcionalidade iPod® 

■ MyKey
■ Monitor de manutenção do veículo
■ Computador de bordo
■ Vidros dianteiros elétricos
■ Airbag do condutor
■ Cobertura parcial do piso em borracha

(apenas Chassis Cabine Simples e Skeletal
Chassis)

■  Cobertura expandida do piso em borracha
(apenas Chassis Cabine Dupla)

■ Apoio para a cabeça dianteiro com ajuste
em 2 posições

■ Mesa rebatível no encosto do banco do
passageiro

■ Banco do condutor ajustável em 4
posições com inclinação do assento e
apoio de braço

■ Banco do passageiro ajustável em 2
posições

■ Quatro bancos traseiros individuais na
segunda fila (apenas Chassis Cabine
Dupla)

■ Assistência pré-colisão
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*A assistência de emergência Ford é uma caraterística
inovadora do SYNC que utiliza um telemóvel ligado e
emparelhado com Bluetooth® para ajudar os ocupantes do
veículo a iniciarem uma chamada para o centro de
comunicações local na sequência de uma colisão do veículo
envolvendo o acionamento do airbag ou do interruptor para
desligar a bomba de combustível. Esta funcionalidade está
disponível em mais de 40 países e regiões da Europa. O modelo apresentado é a Transit Trend L2 H1 Chassis Cabine Simples com cor da carroçaria sólida Blazer Blue.

Trend
Principais caraterísticas
exteriores adicionais em
relação à versão Ambiente
■ Faróis de halogéneo tipo projetor com

luzes de curva estáticas
■ Faróis de nevoeiro dianteiros
■ Espelhos retrovisores exteriores

termoelétricos na cor da carroçaria
■ Tampões integrais
■ Acabamento cromado da moldura da

grelha dianteira

Principais caraterísticas
interiores adicionais em
relação à versão Ambiente
■ Conectividade de rádio com Ford SYNC

(inclui assistência de emergência*), quatro
colunas dianteiras (dois woofers e dois
tweeters) (a Kombi M1 e N1 incluem seis
colunas), visor TFT de 4", comandos de
áudio remotos, porta de conectividade
USB com funcionalidade iPod® e
Bluetooth®

■ Controlo automático de velocidade com
limitador de velocidadade regulável

■ Ar condicionado manual dianteiro
■ Porta-luvas trancável
■ Luzes de leitura de mapas
■ Volante com friso em pele

Motores
Diesel
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW)
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Model shown is a Transit Trail L2 H1 Chassis Single Cabin in Frozen White solid body colour.

Trail
Key exterior features,
additional to Trend
■ Unique design upper grille with ‘FORD’

lettering
■ Painted silver front skid plate
■ Automatic headlights
■ Rain-sensing wipers
■ 16" 10-spoke painted black alloy wheels

Key interior features,
additional to Trend
■ Full leather seat trim
■ Quickclear heated windscreen

Engines
Diesel
■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

(Single and Double Cab only)
■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 PS (96

kW) (Single and Double Cab only)
■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW)

(Single and Double Cab only)
■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136 kW)

(Single and Double Cab only)
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Chassis Single Cab

L2

L4

L3

L2 Chassis – Single Cab L3 Chassis – Single Cab L4 Chassis – Single Cab L5 Chassis –
Single Cab
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RW
D/
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D
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D

A Comprimento total 5572 5572 6022 6022 6579 6579 7577

B Largura total com espelhos (normais/grandes) 2474/na 2474/2746 2474/ 2474/2746 2474/2746 2474/2746 2474/2746

Largura total com espelhos recolhidos (normais/
grandes) 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119

Largura total sem espelhos (SRW/DRW) 2052/na 2052/2111 2052/2111 2052/2111 2052/2111 2052/2111 2066/2111

C Altura total (máximo) 2194 2210 2186 2202 2186 2214 2206

D Da dianteira do veículo à roda dianteira, centro 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

E Distância entre eixos 3504 3504 3954 3954 3954 3954 4522

F Da traseira do veículo à roda traseira, centro 1045 1045 1045 1045 1602 1602 2032

N Comprimento da estrutura do chassis 3142 3142 3592 3592 4149 4149 5147

O Altura da estrutura do solo/chassis* 737/745 722/740 731/732 736/738 742 740/752 747/760

Q Da traseira da cabina à roda dianteira, centro 1407 1407 1407 1407 1407 1407 1407

R Da traseira da cabina à roda traseira, centro 2097 2097 2547 2547 2547 2547 3115

Via traseira larga – – – – – – –

Dimensões do basculante (mm)**

Comprimento total (incluindo basculante) 5767 5767 6204 6204 6797 6797 7797

Comprimento total (incluindo basculante) sem espelhos
(SRW/DRW) 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2198

Largura interna do compartimento de carga (SRW/DRW) 2038/na 2038/2138 2038/na 2038/2138 2038/na 2038/2138 2138

Comprimento interno do compartimento de carga 3205 3205 3645 3645 4235 4235 5235

Raio de viragem (m)

Entre passeios 12,6 12,6 14,0 14,0 14,0 14,0 15,8

L2 = distância média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = distância extralonga entre eixos,
comprimento alargado. FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Todas
as dimensões (apresentadas em mm) estão sujeitas a tolerâncias de fabrico e referem-se a modelos com as especificações mínimas, não incluindo equipamento adicional.
*As dimensões de altura apresentam o intervalo mínimo a máximo entre um veículo totalmente carregado e com a menor carga útil e um veículo sem carga e com a maior
carga útil. Estes exemplos servem apenas de orientação. **Nota: estasdimensões estão sujeitas a tolerâncias de fabrico +/- 50 mm e estavam corretas no momento da
impressão. Todas as carroçarias e equipamentos devem estar instalados em conformidade com o manual de montagem da carroçaria e do equipamento da Transit.
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grandes) 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119 2112/2119

Largura total sem espelhos (SRW/DRW) 2052/na 2052/2111 2052/2111 2052/2111 2052/2111 2052/2111 2066/2111

C Altura total (máximo) 2194 2210 2186 2202 2186 2214 2206

D Da dianteira do veículo à roda dianteira, centro 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

E Distância entre eixos 3504 3504 3954 3954 3954 3954 4522

F Da traseira do veículo à roda traseira, centro 1045 1045 1045 1045 1602 1602 2032

N Comprimento da estrutura do chassis 3142 3142 3592 3592 4149 4149 5147

O Altura da estrutura do solo/chassis* 737/745 722/740 731/732 736/738 742 740/752 747/760

Q Da traseira da cabina à roda dianteira, centro 1407 1407 1407 1407 1407 1407 1407

R Da traseira da cabina à roda traseira, centro 2097 2097 2547 2547 2547 2547 3115

Via traseira larga – – – – – – –

Dimensões do basculante (mm)**

Comprimento total (incluindo basculante) 5767 5767 6204 6204 6797 6797 7797

Comprimento total (incluindo basculante) sem espelhos
(SRW/DRW) 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2198

Largura interna do compartimento de carga (SRW/DRW) 2038/na 2038/2138 2038/na 2038/2138 2038/na 2038/2138 2138

Comprimento interno do compartimento de carga 3205 3205 3645 3645 4235 4235 5235

Raio de viragem (m)

Entre passeios 12,6 12,6 14,0 14,0 14,0 14,0 15,8

L2 = distância média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = distância extralonga entre eixos,
comprimento alargado. FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Todas
as dimensões (apresentadas em mm) estão sujeitas a tolerâncias de fabrico e referem-se a modelos com as especificações mínimas, não incluindo equipamento adicional.
*As dimensões de altura apresentam o intervalo mínimo a máximo entre um veículo totalmente carregado e com a menor carga útil e um veículo sem carga e com a maior
carga útil. Estes exemplos servem apenas de orientação. **Nota: estasdimensões estão sujeitas a tolerâncias de fabrico +/- 50 mm e estavam corretas no momento da
impressão. Todas as carroçarias e equipamentos devem estar instalados em conformidade com o manual de montagem da carroçaria e do equipamento da Transit.
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A Comprimento geral 5321 5771 5975

B Comprimento geral com espelhos (normais/grandes) 2474/2746 2474/2746 2474/2746

Comprimento geral com espelhos retrácteis (normais/grandes) 2112/2119 2112/2119 2112/2119

Overall width without mirrors (SRW/DRW) 2052 2052 2052

C Altura geral (máxima) 2183 2176 2173

D Frente do veículo até ao centro da roda dianteira 1023 1023 1023

E Distância entre eixos 3300 3750 3954

F Parte traseira do veículo para o centro da roda traseira 998 998 998

N Comprimento do quadro do chassis 2951 3401 3605

O Altura da estrutura do piso / chassis* 636 633-635 630

Q Parte traseira da cabine até ao centro da roda dianteira 1347 1347 1347

R Parte traseira da cabine até ao centro da roda traseira 1953 2403 2607

S Rodas traseiras standard 1759i 1759i –

Mínimo das rodas traseiras 1980j 1980j 1980i

Círculo (m)

Longitude da curva 12.6 14.0 14.0

L2 = Distância entre eixos média, L3 = Distância entre eixos longa, L4 = Distância estendida entre eixos, FWD = Tração nas rodas dianteiras, SRW = Roda traseira única
(mostrada em mm) está sujeita às tolerâncias de fabricação e refere-se a modelos de especificação mínima e não inclui adicionais equipamento. * As dimensões de altura
mostram a faixa do mínimo ao máximo de um veículo com carga útil mais baixa e totalmente carregado, até o veículo com carga útil mais alta sem carga. Essas ilustrações
são apenas para orientação. ** Nota: Essas dimensões estão sujeitas a tolerâncias de fabricação de +/- 50 mm e estavam corretas no momento da impressão. Toda a
carroceria e equipamentos devem ser montados de acordo com o Manual de Montagem da Carroçaria e Equipamento de Trânsito.
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Dimensões (mm)
L2 Chassis – Double Cab L3 Chassis – Double Cab L4 Chassis –

Double Cab
L5 Chassis –
Double Cab

FW
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D

RW
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D

A Comprimento total 5572 5572 6022 6022 6404 7394

B Largura total com espelhos (normais/grandes) 2474/na 2474/2746 2474/na 2474/2746 2474/2746 2474/2746

Largura total com espelhos recolhidos (normais/grandes) 2112/na 2112/2119 2112/na 2112/2119 2112/2119 2112/2119

Largura total sem espelhos (SRW/DRW) 2066/na 2066/2111 2066/na 2066/2111 2066/2111 2066/2111

C Altura total (máximo) 2214 2227 2203 2218 2220 2211

D Da dianteira do veículo à roda dianteira, centro 1023 1023 1023 1023 1023 1023

E Distância entre eixos 3504 3504 3954 3954 3954 4522

F Da traseira do veículo à roda traseira, centro 1045 1045 1045 1045 1427 1849

N Comprimento da estrutura do chassis 2327 2327 2777 2777 3159 4149

O Altura da estrutura do solo/chassis* 732/738 732/734 727/TBC 715/735 717/734 722/742

Q Da traseira da cabina à roda dianteira, centro 2222 2222 2222 2222 2222 2222

R Da traseira da cabina à roda traseira, centro 1282 1282 1732 1732 1732 2300

Dimensões do basculante (mm)**

Comprimento total (incluindo basculante) 5767 5767 6204 6204 6587 7612

Comprimento total (incluindo basculante) sem espelhos (SRW/DRW) 2098/na 2098/2198 2098/na 2098/2198 2098/2198 2098/2198

Largura interna do compartimento de carga (SRW/DRW) 2038/na 2038/2138 2038/na 2038/2138 2038/2138 2038/2138

Comprimento interno do compartimento de carga 2385 2385 2795 2795 3205 4235

Raio de viragem (m)

Entre passeios 12,6 12,6 14,0 14,0 14,0 15,8

L2 = distância média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = distância extralonga entre eixos,
comprimento alargado. FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Todas
as dimensões (apresentadas em mm) estão sujeitas a tolerâncias de fabrico e referem-se a modelos com as especificações mínimas, não incluindo equipamento adicional.
*As dimensões de altura apresentam o intervalo mínimo a máximo entre um veículo totalmente carregado e com a menor carga útil e um veículo sem carga e com a maior
carga útil. Estes exemplos servem apenas de orientação. **Nota: estas dimensões estão sujeitas a tolerâncias de fabrico +/- 50 mm e estavam corretas no momento da
impressão. Todas as carroçarias e equipamentos devem estar instalados em conformidade com o manual de montagem da carroçaria e do equipamento da Transit.
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A Comprimento geral 5321 5771 5975

B Comprimento geral com espelhos (normais/grandes) 2474/2746 2474/2746 2474/2746

Comprimento geral com espelhos retrácteis (normais/grandes) 2112/2119 2112/2119 2112/2119

Overall width without mirrors (SRW/DRW) 2052 2052 2052

C Altura geral (máxima) 2183 2176 2173

D Frente do veículo até ao centro da roda dianteira 1023 1023 1023

E Distância entre eixos 3300 3750 3954

F Parte traseira do veículo para o centro da roda traseira 998 998 998

N Comprimento do quadro do chassis 2951 3401 3605

O Altura da estrutura do piso / chassis* 636 633-635 630

Q Parte traseira da cabine até ao centro da roda dianteira 1347 1347 1347

R Parte traseira da cabine até ao centro da roda traseira 1953 2403 2607

S Rodas traseiras standard 1759i 1759i –

Mínimo das rodas traseiras 1980j 1980j 1980i

Círculo (m)

Longitude da curva 12.6 14.0 14.0

L2 = Distância entre eixos média, L3 = Distância entre eixos longa, L4 = Distância estendida entre eixos, FWD = Tração nas rodas dianteiras, SRW = Roda traseira única
(mostrada em mm) está sujeita às tolerâncias de fabricação e refere-se a modelos de especificação mínima e não inclui adicionais equipamento. * As dimensões de altura
mostram a faixa do mínimo ao máximo de um veículo com carga útil mais baixa e totalmente carregado, até o veículo com carga útil mais alta sem carga. Essas ilustrações
são apenas para orientação. ** Nota: Essas dimensões estão sujeitas a tolerâncias de fabricação de +/- 50 mm e estavam corretas no momento da impressão. Toda a
carroceria e equipamentos devem ser montados de acordo com o Manual de Montagem da Carroçaria e Equipamento de Trânsito.
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Dimensões (mm)
L2 Chassis – Double Cab L3 Chassis – Double Cab L4 Chassis –

Double Cab
L5 Chassis –
Double Cab

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

RW
D/

AW
D

RW
D/

AW
D

A Comprimento total 5572 5572 6022 6022 6404 7394

B Largura total com espelhos (normais/grandes) 2474/na 2474/2746 2474/na 2474/2746 2474/2746 2474/2746

Largura total com espelhos recolhidos (normais/grandes) 2112/na 2112/2119 2112/na 2112/2119 2112/2119 2112/2119

Largura total sem espelhos (SRW/DRW) 2066/na 2066/2111 2066/na 2066/2111 2066/2111 2066/2111

C Altura total (máximo) 2214 2227 2203 2218 2220 2211

D Da dianteira do veículo à roda dianteira, centro 1023 1023 1023 1023 1023 1023

E Distância entre eixos 3504 3504 3954 3954 3954 4522

F Da traseira do veículo à roda traseira, centro 1045 1045 1045 1045 1427 1849

N Comprimento da estrutura do chassis 2327 2327 2777 2777 3159 4149

O Altura da estrutura do solo/chassis* 732/738 732/734 727/TBC 715/735 717/734 722/742

Q Da traseira da cabina à roda dianteira, centro 2222 2222 2222 2222 2222 2222

R Da traseira da cabina à roda traseira, centro 1282 1282 1732 1732 1732 2300

Dimensões do basculante (mm)**

Comprimento total (incluindo basculante) 5767 5767 6204 6204 6587 7612

Comprimento total (incluindo basculante) sem espelhos (SRW/DRW) 2098/na 2098/2198 2098/na 2098/2198 2098/2198 2098/2198

Largura interna do compartimento de carga (SRW/DRW) 2038/na 2038/2138 2038/na 2038/2138 2038/2138 2038/2138

Comprimento interno do compartimento de carga 2385 2385 2795 2795 3205 4235

Raio de viragem (m)

Entre passeios 12,6 12,6 14,0 14,0 14,0 15,8

L2 = distância média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = distância extralonga entre eixos,
comprimento alargado. FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Todas
as dimensões (apresentadas em mm) estão sujeitas a tolerâncias de fabrico e referem-se a modelos com as especificações mínimas, não incluindo equipamento adicional.
*As dimensões de altura apresentam o intervalo mínimo a máximo entre um veículo totalmente carregado e com a menor carga útil e um veículo sem carga e com a maior
carga útil. Estes exemplos servem apenas de orientação. **Nota: estas dimensões estão sujeitas a tolerâncias de fabrico +/- 50 mm e estavam corretas no momento da
impressão. Todas as carroçarias e equipamentos devem estar instalados em conformidade com o manual de montagem da carroçaria e do equipamento da Transit.
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Chassis Simples

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automática de 6 velocidades 3,39

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,10

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

Double Cab Chassis

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) automática de 6 velocidades 3,39

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) automática de 6 velocidades 3,39

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia e as
emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em www.
ford.pt. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,429/3,263

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia e as
emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em www.
ford.pt. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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Chassis Simples

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automática de 6 velocidades 3,39

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,10

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

Double Cab Chassis

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) automática de 6 velocidades 3,39

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) automática de 6 velocidades 3,39

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia e as
emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em www.
ford.pt. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,429/3,263

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia e as
emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em www.
ford.pt. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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Single Cab com basculante

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,429/3,263

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

Double Cab com basculante

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,188/3,045

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia
e as emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em
“www.ford.pt”. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,429/3,263

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia
e as emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em
“www.ford.pt”. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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Single Cab com basculante

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,429/3,263

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

Double Cab com basculante

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,188/3,045

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia
e as emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em
“www.ford.pt”. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,429/3,263

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) 4,429/3,263

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW)/170 CV (125 kW) 4,10

*Disponível na produção de fevereiro de 2020. Nota para todos os motores Ford EcoBlue: Os valores apresentados ilustram veículos equipados com Auto-Start-Stop. O sistema Auto-Start-Stop reduz as emissões de CO2 e o consumo de combustível em 6 g/
km e entre 0,2-0,3 l/100km respetivamente. ØØA relação entre os eixos exemplificada está disponível conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinação motor/transmissão.
ØØØOs consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) n.º 715/2007 e (UE) n.º 2017/1151, com a última redação
que lhe foi dada. Os veículos comerciais ligeiros homologados utilizando o procedimento de ensaio de veículos ligeiros harmonizado a nível mundial (WLTP) terão informações sobre o consumo de combustível/energia e as emissões CO2de acordo com o novo ciclo
de condução europeu normalizado (NEDC - New European Driving Cycle) e o WLTP. O WLTP substituirá totalmente o NEDC o mais tardar até ao fim de 2020. Os procedimentos de ensaio normalizados permitem comparar diferentes tipos de veículos e diferentes
fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos afetam a determinação do consumo de combustível/energia e das emissões de CO2 e da autonomia elétrica de um
veículo. O CO2 é o principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de
venda, podendo também ser transferido em “www.ford.pt”.
ØØØOs consumos de combustível/energia e as emissões de CO2 declarados para motores de fase 6c (N1) e de fase 6d-TEMP (M1) são medidos de acordo com os requisitos técnicos e as especificações dos Regulamentos Europeus (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 e
(UE) 2017/1151, com a última redação que lhe foi dada. Os consumos de combustível e as emissões de CO2 podem estar especificados para uma variante de veículo e não para um dado veículo. O procedimento de teste padrão aplicado permite comparar diferentes
tipos de veículos e diferentes fabricantes. Além da eficiência de consumo de combustível de um veículo, o comportamento de condução aliado a outros fatores não técnicos são extremamente importantes para determinar o consumo de combustível/energia
e as emissões de CO2 do veículo. Está disponível gratuitamente um guia sobre economia de combustível e emissões de CO2 com dados sobre todos os novos modelos de veículos de transporte em qualquer ponto de venda, podendo também ser transferido em
“www.ford.pt”. Para mais informações, consulte https://home.moonlight.pt/acapco2.
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Pesos e cargasDesfrute ao máximo do seu
novo Ford
Conte com a nossa ajuda para desfrutar ao máximo do seu novo veículo Ford. Para isso, é importante saber que todos os seus componentes foram projetados para que
desfrute de um transporte seguro, quer em termos de carga útil quer em termos de volume de carga. O seu Centro Transit presta aconselhamento profissional
relativamente a aspetos importantes das especificações e pode ajudá-lo a encontrar a carrinha adequada ao seu orçamento e necessidades profissionais.

A Ford Transit foi concebida para transportar cargas – e
grandes volumes.
Escolher um novo veículo é uma decisão importante, com
muitos factores a ter em consideração. Embora alguns
aspetos, como selecionar a versão mais apropriada, identificar
a utilização primária prevista e determinar as dimensões da
caixa de carga, sejam relativamente simples, outros, como por
exemplo, calcular a carga útil, são mais complexos.

Capacidade de carga útil
Para calcular a carga útil, é fundamental conhecer o peso
bruto do veículo (GVM) e a respetiva tara.
O GVM é o peso máximo permitido do veículo quando
carregado e pronto a seguir viagem – o que inclui o peso do
veículo em si, acessórios, condutor e ocupantes (considerando
o peso padrão do sector de 75 kg/pessoa), líquidos, depósito
de combustível 90% cheio (1 litro de diesel =
aproximadamente 0,85 kg), equipamento opcional e
pós-venda e a carga.
Para maior simplicidade, os modelos Ford Transit são
designados de acordo com o seu peso bruto. Por exemplo, o
modelo 280 possui um PB de aprox. 2,800 kg e o modelo 300
possui um PB de aprox. 3,000 kg.
Tara é o peso de um veículo na versão Ambiente com as
especificações de série, incluindo líquidos e depósito de
combustível cheio a 90%, mas sem condutor, passageiros ou
carga.
Carga útil é a diferença entre ambas.

Peso bruto do veículo menos tara = carga útil
Assim, para o ajudar a escolher o veículo adequado às suas
necessidades, apresentamos em seguida algumas
explicações mais pormenorizadas dos fatores que podem
influenciar a carga útil de um veículo. Estes incluem, entre
outros:

Condutor e ocupantes
Calculamos o peso do condutor e dos passageiros com base
no peso normalizado da indústria de 75 kg/pessoa. Lembre-se
que o condutor e os ocupantes não estão incluídos na tara,
por isso, quando um condutor ou os ocupantes entram no
veículo, a sua carga útil diminui em conformidade.

Opções de série
A maior parte das opções de série afetam a carga útil do
veículo. Por exemplo, o ar condicionado pode acrescentar
aproximadamente 18 kg ao peso de um veículo e, por
conseguinte, reduzir a sua carga útil em conformidade.
Contudo, especificar um banco simples do passageiro da
frente em vez de um banco duplo standard reduzirá o peso do
veículo em aproximadamente 12 kg e aumentará a sua carga
útil pelo mesmo valor. O seu Centro Transit poderá informá-lo
acerca das funcionalidades que podem aumentar ou reduzir a
tara do veículo e em que valores.

Versão
Todas as taras indicadas nesta brochura dizem respeito a
modelos de séries Ambiente com especificações de série,
salvo indicação em contrário. Os modelos da versão Trend
têm normalmente um peso superior aos da versão Ambiente
devido ao nível acrescido de características e equipamentos.

Tolerâncias de fabrico
Variações nos processos de fabrico e de produção significam
que é improvável que dois veículos pesem exatamente o
mesmo.

Acessórios e conversões pós-venda
É importante pensar cuidadosamente naquilo que pretende
adicionar ao seu veículo depois de este lhe ser entregue.
Quaisquer acessórios instalados ou conversões pós-venda
efetuadas no veículo podem afetar adversamente a sua carga
útil. Consulte o seu Centro Transit para obter mais
informações e aconselhamento.
Se a carga útil for um fator de peso para o seu negócio, ou se
pretender transportar carga na capacidade máxima do
veículo, ou perto disso, o seu Centro Transit pode ajudar. Os
seus especialistas podem aconselhá-lo quanto às
especificações exatas do veículo indispensáveis para ir ao
encontro das suas necessidades profissionais.

Configure o veículo adequado ao seu trabalho
Os veículos comerciais Ford estão disponíveis com uma vasta
gama de características de série e opcionais. O seu Centro
Transit pode ajudá-lo a garantir que especifica as
funcionalidades certas para as suas necessidades comerciais,
incluindo aspetos técnicos para auxiliar na conversão ou
instalação pós-venda de equipamento especializado.
Nota: pode encontrar informações técnicas para serviços de conversão de veículos
online através do Manual de Montagem da Carroçaria e Equipamento em @etis.ford.
com, acedendo a >information >>vehicle conversions (>informações >>conversões de
veículos.
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Double Cab Chassis (7 bancos)

FWD

310 L2 1126-1194 3140 1976-2070 1650 1725

350 L2 1458-1566 3500 2004-2098 1750 2150

350 L3 1439-1547 3500 2023-2117 1750 2250

RWD

350 L2 1266-1533 3550 2037-2269 1750/1850 2150/2450

350 L3 1244-1511 3550 2059-2291 1750/1850 2250/2450

350 L4 1227-1496 3550 2074-2308 1750/1850 2250/2450

350 L5 1171-1438 3550 2132-2364 1850 2250/2450

470 L2 2466-2591 4700 2144-2269 1850 3300

470 L3 2444-2569 4700 2166-2291 1850 3300

470 L4 2217-2554 4700 2181-2308 1850 3100/3300

470 L5 2371-2496 4700 2239-2364 1850 3300

AWD

350 L2 1328-1450 3500 2120-2242 1750/1850 2150

350 L3 1306-1428 3500 2142-2264 1750/1850 2250

350 L4 1289-1413 3500 2157-2281 1750/1850 2250

350 L5 1313-1435 3500 2135-2257 1750/1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = distância curta entre eixos, L2 = distância
média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga
distância entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores
aplicam-se a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os
motores e as opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões
terão taras diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou
carga. A carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional
de 75 kg para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão
resultar em variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua
capacidade máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de
reduzir o risco de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na
estrada. Para veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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Single Cab Chassis (3 bancos)

FWD

310 L2 1289-1357 3140 1807-1901 1650 1725

350 L2 1621-1729 3500 1835-1929 1750 2150

350 L3 1591-1709 3500 1854-1948 1750 2250

350 L4 1584-1692 3500 1871-1965 1750 2250

RWD

350 L2 1429-1680 3550 1934-2100 1750/1850 2150/2450

350 L3 1396-1657 3550 1956-2127 1750/1850 2250/2450

350 L4 1379-1642 3550 1971-2142 1750/1850 2250/2450

350 L5 1337-1543 3550 2017-2188 1850 2250/2450

430 L3 2201-2250 4300 2078-2127 1850 3000

430 L4 2186-2235 4300 2093-2142 1850 3000

430 L5 2137-2186 4300 2139-2188 1850 3000

470 L2 2629-2688 4700 2041-2100 1850 3300

470 L3 2437-2665 4700 2063-2122 1850 3300

470 L4 2379-2650 4700 2078-2139 1850 3100/3300

470 L5 2542-2601 4700 2124-2183 1850 3300

AWD

350 L2 1491-1547 3500 2017-2073 1750/1850 2150

350 L3 1468-1524 3500 2039-2095 1750/1850 2250

350 L4 1451-1509 3500 2054-2112 1750/1850 2250

350 L5 1404-1460 3500 2100-2156 1750/1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = distância curta entre eixos, L2 = distância
média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga
distância entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores
aplicam-se a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os
motores e as opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões
terão taras diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou
carga. A carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional
de 75 kg para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão
resultar em variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua
capacidade máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de
reduzir o risco de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na
estrada. Para veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Pesos e cargasDesfrute ao máximo do seu
novo Ford
Conte com a nossa ajuda para desfrutar ao máximo do seu novo veículo Ford. Para isso, é importante saber que todos os seus componentes foram projetados para que
desfrute de um transporte seguro, quer em termos de carga útil quer em termos de volume de carga. O seu Centro Transit presta aconselhamento profissional
relativamente a aspetos importantes das especificações e pode ajudá-lo a encontrar a carrinha adequada ao seu orçamento e necessidades profissionais.

A Ford Transit foi concebida para transportar cargas – e
grandes volumes.
Escolher um novo veículo é uma decisão importante, com
muitos factores a ter em consideração. Embora alguns
aspetos, como selecionar a versão mais apropriada, identificar
a utilização primária prevista e determinar as dimensões da
caixa de carga, sejam relativamente simples, outros, como por
exemplo, calcular a carga útil, são mais complexos.

Capacidade de carga útil
Para calcular a carga útil, é fundamental conhecer o peso
bruto do veículo (GVM) e a respetiva tara.
O GVM é o peso máximo permitido do veículo quando
carregado e pronto a seguir viagem – o que inclui o peso do
veículo em si, acessórios, condutor e ocupantes (considerando
o peso padrão do sector de 75 kg/pessoa), líquidos, depósito
de combustível 90% cheio (1 litro de diesel =
aproximadamente 0,85 kg), equipamento opcional e
pós-venda e a carga.
Para maior simplicidade, os modelos Ford Transit são
designados de acordo com o seu peso bruto. Por exemplo, o
modelo 280 possui um PB de aprox. 2,800 kg e o modelo 300
possui um PB de aprox. 3,000 kg.
Tara é o peso de um veículo na versão Ambiente com as
especificações de série, incluindo líquidos e depósito de
combustível cheio a 90%, mas sem condutor, passageiros ou
carga.
Carga útil é a diferença entre ambas.

Peso bruto do veículo menos tara = carga útil
Assim, para o ajudar a escolher o veículo adequado às suas
necessidades, apresentamos em seguida algumas
explicações mais pormenorizadas dos fatores que podem
influenciar a carga útil de um veículo. Estes incluem, entre
outros:

Condutor e ocupantes
Calculamos o peso do condutor e dos passageiros com base
no peso normalizado da indústria de 75 kg/pessoa. Lembre-se
que o condutor e os ocupantes não estão incluídos na tara,
por isso, quando um condutor ou os ocupantes entram no
veículo, a sua carga útil diminui em conformidade.

Opções de série
A maior parte das opções de série afetam a carga útil do
veículo. Por exemplo, o ar condicionado pode acrescentar
aproximadamente 18 kg ao peso de um veículo e, por
conseguinte, reduzir a sua carga útil em conformidade.
Contudo, especificar um banco simples do passageiro da
frente em vez de um banco duplo standard reduzirá o peso do
veículo em aproximadamente 12 kg e aumentará a sua carga
útil pelo mesmo valor. O seu Centro Transit poderá informá-lo
acerca das funcionalidades que podem aumentar ou reduzir a
tara do veículo e em que valores.

Versão
Todas as taras indicadas nesta brochura dizem respeito a
modelos de séries Ambiente com especificações de série,
salvo indicação em contrário. Os modelos da versão Trend
têm normalmente um peso superior aos da versão Ambiente
devido ao nível acrescido de características e equipamentos.

Tolerâncias de fabrico
Variações nos processos de fabrico e de produção significam
que é improvável que dois veículos pesem exatamente o
mesmo.

Acessórios e conversões pós-venda
É importante pensar cuidadosamente naquilo que pretende
adicionar ao seu veículo depois de este lhe ser entregue.
Quaisquer acessórios instalados ou conversões pós-venda
efetuadas no veículo podem afetar adversamente a sua carga
útil. Consulte o seu Centro Transit para obter mais
informações e aconselhamento.
Se a carga útil for um fator de peso para o seu negócio, ou se
pretender transportar carga na capacidade máxima do
veículo, ou perto disso, o seu Centro Transit pode ajudar. Os
seus especialistas podem aconselhá-lo quanto às
especificações exatas do veículo indispensáveis para ir ao
encontro das suas necessidades profissionais.

Configure o veículo adequado ao seu trabalho
Os veículos comerciais Ford estão disponíveis com uma vasta
gama de características de série e opcionais. O seu Centro
Transit pode ajudá-lo a garantir que especifica as
funcionalidades certas para as suas necessidades comerciais,
incluindo aspetos técnicos para auxiliar na conversão ou
instalação pós-venda de equipamento especializado.
Nota: pode encontrar informações técnicas para serviços de conversão de veículos
online através do Manual de Montagem da Carroçaria e Equipamento em @etis.ford.
com, acedendo a >information >>vehicle conversions (>informações >>conversões de
veículos.
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Double Cab Chassis (7 bancos)

FWD

310 L2 1126-1194 3140 1976-2070 1650 1725

350 L2 1458-1566 3500 2004-2098 1750 2150

350 L3 1439-1547 3500 2023-2117 1750 2250

RWD

350 L2 1266-1533 3550 2037-2269 1750/1850 2150/2450

350 L3 1244-1511 3550 2059-2291 1750/1850 2250/2450

350 L4 1227-1496 3550 2074-2308 1750/1850 2250/2450

350 L5 1171-1438 3550 2132-2364 1850 2250/2450

470 L2 2466-2591 4700 2144-2269 1850 3300

470 L3 2444-2569 4700 2166-2291 1850 3300

470 L4 2217-2554 4700 2181-2308 1850 3100/3300

470 L5 2371-2496 4700 2239-2364 1850 3300

AWD

350 L2 1328-1450 3500 2120-2242 1750/1850 2150

350 L3 1306-1428 3500 2142-2264 1750/1850 2250

350 L4 1289-1413 3500 2157-2281 1750/1850 2250

350 L5 1313-1435 3500 2135-2257 1750/1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = distância curta entre eixos, L2 = distância
média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga
distância entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores
aplicam-se a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os
motores e as opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões
terão taras diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou
carga. A carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional
de 75 kg para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão
resultar em variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua
capacidade máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de
reduzir o risco de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na
estrada. Para veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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Single Cab Chassis (3 bancos)

FWD

310 L2 1289-1357 3140 1807-1901 1650 1725

350 L2 1621-1729 3500 1835-1929 1750 2150

350 L3 1591-1709 3500 1854-1948 1750 2250

350 L4 1584-1692 3500 1871-1965 1750 2250

RWD

350 L2 1429-1680 3550 1934-2100 1750/1850 2150/2450

350 L3 1396-1657 3550 1956-2127 1750/1850 2250/2450

350 L4 1379-1642 3550 1971-2142 1750/1850 2250/2450

350 L5 1337-1543 3550 2017-2188 1850 2250/2450

430 L3 2201-2250 4300 2078-2127 1850 3000

430 L4 2186-2235 4300 2093-2142 1850 3000

430 L5 2137-2186 4300 2139-2188 1850 3000

470 L2 2629-2688 4700 2041-2100 1850 3300

470 L3 2437-2665 4700 2063-2122 1850 3300

470 L4 2379-2650 4700 2078-2139 1850 3100/3300

470 L5 2542-2601 4700 2124-2183 1850 3300

AWD

350 L2 1491-1547 3500 2017-2073 1750/1850 2150

350 L3 1468-1524 3500 2039-2095 1750/1850 2250

350 L4 1451-1509 3500 2054-2112 1750/1850 2250

350 L5 1404-1460 3500 2100-2156 1750/1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = distância curta entre eixos, L2 = distância
média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga
distância entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores
aplicam-se a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os
motores e as opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões
terão taras diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou
carga. A carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional
de 75 kg para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão
resultar em variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua
capacidade máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de
reduzir o risco de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na
estrada. Para veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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Pesos e cargas Peso bruto mсx. do reboque* (kg)
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Double Cab com basculante (7 bancos)

FWD

310 L2 885-953 3140 2217-2311 1650 1725

350 L2 1217-1325 3500 2245-2339 1750 2150

350 L3 1177-1285 3500 2285-2379 1750 2250

RWD

350 L2 1014-1292 3550 2278-2521 1750/1850 2150/2450

350 L3 972-1249 3550 2321-2563 1750/1850 2250/2450

350 L4 926-1206 3550 2364-2609 1750/1850 2250/2450

350 L5 796-1063 3550 2507-2739 1850 2250/2450

470 L2 2214-2339 4700 2396-2521 1850 3300

470 L3 2172-2297 4700 2438-2563 1850 3300

470 L4 1916-2253 4700 2482-2609 1850 3100/3300

470 L5 1996-2121 4700 2614-2739 1850 3300

AWD

350 L2 1087-1209 3500 2361-2483 1750/1850 2150

350 L3 1044-1166 3500 2404-2526 1750/1850 2250

350 L4 999-1123 3500 2447-2571 1750/1850 2250

350 L5 979-1060 3500 2510-2632 1750/1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = Chassis curto, L2 = distância média entre
eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga distância
entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se
a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os motores e as
opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões terão taras
diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou carga. A
carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional de 75 kg
para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão resultar em
variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua capacidade
máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de reduzir o risco
de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na estrada. Para
veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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Single Cab com basculante (3 bancos)

FWD

310 L2 1001-1069 3140 2095-2189 1650 1725

350 L2 1333-1441 3500 2123-2217 1750 2150

350 L3 1269-1387 3500 2176-2270 1750 2250

350 L4 1221-1329 3500 2234-2328 1750 2250

RWD

350 L2 1119-1342 3550 2083-2306 1750/1850 2150/2450

350 L3 1051-1285 3550 2140-2364 1750/1850 2250/2450

350 L4 983-1229 3550 2196-2432 1750/1850 2250/2450

350 L5 879-1085 3550 2340-2546 1850 2250/2450

430 L3 HDT6 1867-1916 4300 2309-2358 1850 3000

430 L4 HDT6 1810-1859 4300 2366-2415 1850 3000

430 L5 HDT6 1679-1728 4300 2497-2546 1850 3000

470 L2 2319-2378 4700 2247-2306 1850 3300

470 L3 2092-2320 4700 2305-2364 1850 3300

470 L4 1983-2254 4700 2371-2432 1850 3100/3300

470 L5 2062-2121 4700 2504-2560 1850 3300

AWD

350 L2 1203-1259 3500 2305-2361 1750/1850 2150

350 L3 1146-1202 3500 2361-2417 1750/1850 2250

350 L4 1088-1146 3500 2417-2475 1750/1850 2250

350 L5 946-1002 3500 2558-2614 1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = Chassis curto, L2 = distância média entre
eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga distância
entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se
a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os motores e as
opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões terão taras
diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou carga. A
carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional de 75 kg
para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão resultar em
variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua capacidade
máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de reduzir o risco
de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na estrada. Para
veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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Single/Double Cab Chassis

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j 5140 5100/5600 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045 j 5140 5700 5700 Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i 4140 4140 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450 i Ц 6000/tba 6000 Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045 j 5140 Ц Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i 4140 4250 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,188/3,045 i 5140 Ц Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,429/3,263 i 5140 5065/tba 6000 Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i 4140 4250 Ц Ц Ц

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j Ц 5100/5600 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 i Ц Ц Ц Ц 6500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73 i/j Ц 5550/6100 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 j Ц 6500 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) HDT Euro 6 3,31/3,73 i/j Ц 5550/6000 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73 i/j Ц 5650/6400 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 i Ц Ц Ц Ц 7000

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 j Ц 7000 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) HDT Euro 6 3,31/3,73 i/j Ц 5550/6300 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 3,31/3,73 i/j 5340/tba 5650/6500 6100 7000 Ц

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) fase VI 4,10 i Ц 6000 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) fase VI 4,10 i Ц 6000 Ц Ц Ц

i = De sщrie,j = Opчуo a um custo suplementar. Nota: salvo indicaчуo em contrсrio, todos os motores sуo EU6.2. ╪╪A relaчуo entre os eixos exemplificada estс disponэvel conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinaчуo de motor. *OGTM estс limitado a
5500аkg se equipado com ar condicionado traseiro. Consulte o seu concessionсrio para obter mais informaчїes. **Disponэvel na produчуo de fevereiro de 2020.
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Pesos e cargas Peso bruto mсx. do reboque* (kg)
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Double Cab com basculante (7 bancos)

FWD

310 L2 885-953 3140 2217-2311 1650 1725

350 L2 1217-1325 3500 2245-2339 1750 2150

350 L3 1177-1285 3500 2285-2379 1750 2250

RWD

350 L2 1014-1292 3550 2278-2521 1750/1850 2150/2450

350 L3 972-1249 3550 2321-2563 1750/1850 2250/2450

350 L4 926-1206 3550 2364-2609 1750/1850 2250/2450

350 L5 796-1063 3550 2507-2739 1850 2250/2450

470 L2 2214-2339 4700 2396-2521 1850 3300

470 L3 2172-2297 4700 2438-2563 1850 3300

470 L4 1916-2253 4700 2482-2609 1850 3100/3300

470 L5 1996-2121 4700 2614-2739 1850 3300

AWD

350 L2 1087-1209 3500 2361-2483 1750/1850 2150

350 L3 1044-1166 3500 2404-2526 1750/1850 2250

350 L4 999-1123 3500 2447-2571 1750/1850 2250

350 L5 979-1060 3500 2510-2632 1750/1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = Chassis curto, L2 = distância média entre
eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga distância
entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se
a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os motores e as
opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões terão taras
diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou carga. A
carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional de 75 kg
para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão resultar em
variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua capacidade
máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de reduzir o risco
de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na estrada. Para
veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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Single Cab com basculante (3 bancos)

FWD

310 L2 1001-1069 3140 2095-2189 1650 1725

350 L2 1333-1441 3500 2123-2217 1750 2150

350 L3 1269-1387 3500 2176-2270 1750 2250

350 L4 1221-1329 3500 2234-2328 1750 2250

RWD

350 L2 1119-1342 3550 2083-2306 1750/1850 2150/2450

350 L3 1051-1285 3550 2140-2364 1750/1850 2250/2450

350 L4 983-1229 3550 2196-2432 1750/1850 2250/2450

350 L5 879-1085 3550 2340-2546 1850 2250/2450

430 L3 HDT6 1867-1916 4300 2309-2358 1850 3000

430 L4 HDT6 1810-1859 4300 2366-2415 1850 3000

430 L5 HDT6 1679-1728 4300 2497-2546 1850 3000

470 L2 2319-2378 4700 2247-2306 1850 3300

470 L3 2092-2320 4700 2305-2364 1850 3300

470 L4 1983-2254 4700 2371-2432 1850 3100/3300

470 L5 2062-2121 4700 2504-2560 1850 3300

AWD

350 L2 1203-1259 3500 2305-2361 1750/1850 2150

350 L3 1146-1202 3500 2361-2417 1750/1850 2250

350 L4 1088-1146 3500 2417-2475 1750/1850 2250

350 L5 946-1002 3500 2558-2614 1850 2250

FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = Chassis curto, L2 = distância média entre
eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos, comprimento alargado, L5 = extralonga distância
entre eixos, SRW = rodas traseiras simples, DRW = rodas traseiras duplas. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se
a Chassis Cabs LDTIII EU6.2 com Auto Start-Stop. uA tara afetada por vários fatores, como as carroçarias, os motores e as
opções. Trata-se do peso de um veículo de versão básica com as especificações de série (as diferentes versões terão taras
diferentes), incluindo líquidos e o depósito de combustível 90% cheio, mas sem condutor (75 kg), ocupantes ou carga. A
carga, no âmbito deste guia, é a diferença entre o peso bruto do veículo (GVM) e a tara com uma dedução adicional de 75 kg
para o peso do condutor. De salientar que o peso real estará sempre sujeito às tolerâncias de fabrico, que poderão resultar em
variações de carga entre este guia e o peso real. Para os clientes que pretendam carregar o veículo próximo da sua capacidade
máxima, é recomendável adicionar uma margem de erro de 5% da tara ao valor desta antes do cálculo, a fim de reduzir o risco
de sobrecarga. NOTA: cabe ao operador do veículo garantir que este está em conformidade legal para uso na estrada. Para
veículos com a opção de basculante traseiro, a tara aumenta e a carga diminui.
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Single/Double Cab Chassis

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j 5140 5100/5600 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045 j 5140 5700 5700 Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i 4140 4140 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450 i Ц 6000/tba 6000 Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045 j 5140 Ц Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i 4140 4250 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,188/3,045 i 5140 Ц Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,429/3,263 i 5140 5065/tba 6000 Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i 4140 4250 Ц Ц Ц

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j Ц 5100/5600 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 i Ц Ц Ц Ц 6500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73 i/j Ц 5550/6100 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 j Ц 6500 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) HDT Euro 6 3,31/3,73 i/j Ц 5550/6000 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73 i/j Ц 5650/6400 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 i Ц Ц Ц Ц 7000

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 j Ц 7000 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) HDT Euro 6 3,31/3,73 i/j Ц 5550/6300 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 3,31/3,73 i/j 5340/tba 5650/6500 6100 7000 Ц

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) fase VI 4,10 i Ц 6000 Ц Ц Ц

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) fase VI 4,10 i Ц 6000 Ц Ц Ц

i = De sщrie,j = Opчуo a um custo suplementar. Nota: salvo indicaчуo em contrсrio, todos os motores sуo EU6.2. ╪╪A relaчуo entre os eixos exemplificada estс disponэvel conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinaчуo de motor. *OGTM estс limitado a
5500аkg se equipado com ar condicionado traseiro. Consulte o seu concessionсrio para obter mais informaчїes. **Disponэvel na produчуo de fevereiro de 2020.
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Peso máximo rebocável travado (kg)(a) Disponibilidade dos modelos
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Cabine simples e dupla Chassis (com basculante)

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450 (?) j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450 (?) j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 3,31/3,73 i/j

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 i

i = De sщrie,j = Opção a um custo suplementar. Nota: salvo indicação em contrário, todos os motores sуo EU6.2. (a)Mсx.
de peso rebocável travado depende da potência do motor escolhido e das opções/equipamentos adicionais selecionados. ╪╪A
relaчуo entre os eixos exemplificada estс disponэvel conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinaчуo de motor. *Disponэvel
na produчуo de fevereiro de 2020.
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Single/Double Cab Chassis (sem basculante)

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,188/3,045 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,93/3,450 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) fase VI 4,10 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,188/3,045 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,429/3,263 i

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 i

i = De sщrie,j = Opчуo a um custo suplementar. Nota: salvo indicaчуo em contrсrio, todos os motores sуo EU6.2. (a)Mсx.
de peso rebocсvel travado depende da potъncia do motor escolhido e das opчїes/equipamentos adicionais selecionados. ╪╪A
relaчуo entre os eixos exemplificada estс disponэvel conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinaчуo de motor. *Disponэvel
na produчуo de fevereiro de 2020.
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Cabine simples

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) – i – – – – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – i – i i i – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – i – i i i – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i – – – – – – – – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – i – i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) i – i i i i i – – – – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) automática de 10 velocidades* – – – – i i i – – i i i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i – – – – – – – – – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – i i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – i i i i i – – – – – – – – –

Cabine Dupla

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – i – i i – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automática de 6 velocidades – i – i i – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – i – i i – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i – – – – – – – – – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – – i i i i – – – – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

Skeletal Chassis

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i – i i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automática de 6 velocidades – – – i i i – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i – i i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – – i i i – i i – – – – – – –

Nota:i = Disponível, – = Não disponível. FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = distância curta entre eixos, L2 = distância média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos com
estrutura prolongada, L5 = distância extralonga entre eixos com estrutura prolongada. Salvo indicação em contrário, todos os motores são EU6.2. *Disponível na produção de fevereiro de 2020.
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Peso máximo rebocável travado (kg)(a)
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Peso máximo rebocável travado (kg)(a) Disponibilidade dos modelos
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Cabine simples e dupla Chassis (com basculante)

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450 (?) j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450 (?) j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 3,31/3,73 i/j

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 i

i = De sщrie,j = Opção a um custo suplementar. Nota: salvo indicação em contrário, todos os motores sуo EU6.2. (a)Mсx.
de peso rebocável travado depende da potência do motor escolhido e das opções/equipamentos adicionais selecionados. ╪╪A
relaчуo entre os eixos exemplificada estс disponэvel conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinaчуo de motor. *Disponэvel
na produчуo de fevereiro de 2020.
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Single/Double Cab Chassis (sem basculante)

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 4,429/3,263 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,93/3,450 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,188/3,045 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,188/3,045 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,93/3,450 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) automсtica de 6 velocidades 3,39 i

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) fase VI 4,10 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,188/3,045 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 3,31/3,73 i/j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,93/3,450 j

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,188/3,045 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185аCV (136 kW) 4,429/3,263 i

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) 4,10 i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) 4,10 i

i = De sщrie,j = Opчуo a um custo suplementar. Nota: salvo indicaчуo em contrсrio, todos os motores sуo EU6.2. (a)Mсx.
de peso rebocсvel travado depende da potъncia do motor escolhido e das opчїes/equipamentos adicionais selecionados. ╪╪A
relaчуo entre os eixos exemplificada estс disponэvel conforme o modelo, a carga, o GVM e a combinaчуo de motor. *Disponэvel
na produчуo de fevereiro de 2020.
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Cabine simples

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 CV (77 kW) – i – – – – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – i – i i i – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – i – i i i – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i – – – – – – – – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – i – i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) i – i i i i i – – – – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) automática de 10 velocidades* – – – – i i i – – i i i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i – – – – – – – – – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – i i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – i i i i i – – – – – – – – –

Cabine Dupla

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – i – i i – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automática de 6 velocidades – i – i i – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – i – i i – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i – – – – – – – – – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – – i i i i – – – – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – – i i i i – – – – – – – – –

Skeletal Chassis

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) – – – i i i – i i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV (96 kW) automática de 6 velocidades – – – i i i – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 CV (136 kW) – – – i i i – i i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 CV (125 kW) – – – i i i – i i – – – – – – –

Nota:i = Disponível, – = Não disponível. FWD = tração dianteira, RWD = tração traseira, AWD = tração às quatro rodas, L1 = distância curta entre eixos, L2 = distância média entre eixos, L3 = distância longa entre eixos, L4 = distância longa entre eixos com
estrutura prolongada, L5 = distância extralonga entre eixos com estrutura prolongada. Salvo indicação em contrário, todos os motores são EU6.2. *Disponível na produção de fevereiro de 2020.
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Estilo e aparência Estilo e aparência
CV Skeletal Chassis
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Jantes

Aço – 16x6½" (equipadas com pneus 235/65 R16C em todas as versões, pneus 215/65 R16C na versão L2 (MWB) 310 e pneus 235/65 R16C 121/119 na versão
Camper Skeletal Chassis)* (de série na versão L1 (SWB) 310 da Ambiente e versão L2 (MWB) 310 da Ambiente LHD; de série na versão L1 (SWB) 330, 350 na L2
(MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) e L5 (ELWB EF), e exclui a transmissão automática de 6 velocidades na Ambiente e Trend; de série na FWD, exclui as versões L1
(SWB) e L2 (MWB) 310, versões L3 (LWB) e L4 (LWB EF) 410 e requer transmissão automática de 6 velocidades na Trend LHD; e de série na versão L2 (MWB)
310 na Trend da Single Cab) (de série na versão L2 (MWB) 310 para mercados de condução à esquerda; de série na FWD, exclui versões L3 (LWB) e L4 (LWB EF)
410, versões L1 (SWB) e L2 (MWB) 310 e requer transmissão automática de 6 velocidades na Trend LHD; de série nas versões L2 (MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) e
L5 (ELWB EF) 350, e exclui transmissão automática de 6 velocidades na Double Cab) (de série na versão 410; de série na L2 (MWB), L3 (LWB EF), L4 (ELWB EF)
e exclui transmissão automática de 6 velocidades na Camper Chassis) (não disponíveis nas versões L3 (LWB) e L4 (LWB EF) 410 para todos os modelos Skeletal
Chassis)

i i i i i

D2XAD

Aço – 16"x5", rodas traseiras duplas, tampas dos cubos nas rodas dianteiras (equipadas com pneus 195/75 R16C BSW)* Só disponíveis como opção nas gamas
AWD, FWD e 470; opcional na gama RWD, opcional nas gamas L2 (MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) e L5 (ELWB EF) 350 para a Ambiente LHD; e de série nas
gamas AWD, FWD e 350 para a Double Cab) (só disponíveis como opção nas gamas AWD, FWD, 430 e 470; de série nas gamas AWD, FWD e 350 na Single Cab)

j j

– – – D2XCS/
D5AAV

Liga leve – 16"x6½", 5x2 raios (incluindo porcas antirroubo) (equipadas com pneus 235/65 R16 BSW, excluindo na gama L2 (MWB) 310 que está equipadas com
pneus 215/65 R16C BSW)* (pneus BSW) opcional nas gamas L2 (MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) 350 e L2 (MWB) 310, na Trend, e opcional na gama L1 (SWB)
330 para Trend LHD na Single Cab) (não disponíveis na gama L4 (LWB EF) 410 para Camper Chassis)

–
j j j j

D2XD7

Tampões – Parciais i – – – – D5AAG

Tampões – Integrais (não disponíveis nos modelos DRW) – i i i i D5AAB

Sobresselente – Tamanho normal em aço com kit de ferramentas (de série nos modelos DRW) j j i i i D17AD

Kit de enchimento de pneus i i f f j AHTAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. *A jante que escolher será equipada com o pneu de tamanho indicado, mas não está disponível a escolha da marca dos pneus.
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Características de design

Espelhos retrovisores – Eliminador do ângulo morto e piscas laterais integrados i i i i i –

Espelhos retrovisores – Ajuste manual, braço curto i i i i j BSDAK, BSHBW

Espelhos retrovisores – Ajuste manual, braço longo j j j j i BSDBD, BSHBW

Espelhos retrovisores – Elétricos e aquecidos, braço curto (no Skeletal Trend requer as gamas 350M e 350L) j i j i j BSHDJ, BSDAK

Espelhos retrovisores – Elétricos e aquecidos, braço longo j j j j i BSHDJ, BSDBD

Espelhos retrovisores – Rebatíveis, elétricos e aquecidos, braço curto (no Skeletal Chassis disponíveis com 350M e 350L GVM) j j j j j BSHBJ

Carroçaria – H1 (teto baixo) i i i i i A1FAB

Basculante lateral de alumínio anodizado, largo – Calhas laterais inferiores (onde legalmente exigido), cintas de apoio da plataforma traseira, segunda unidade
da grade de proteção e luzes sinalizadoras laterais e traseiras sem suportes (não disponíveis nos modelos L1 (SWB))

j j – – – A9CAX

Basculante lateral (cor da carroçaria) de alumínio premium, largo – Calhas laterais inferiores (onde legalmente exigido), cintas de apoio da plataforma traseira,
segunda unidade da grade de proteção e luzes sinalizadoras laterais e traseiras com suportes (não disponíveis nos modelos L1 (SWB)) Na Double Cab não
disponível com as gamas 350M, 470M e 310M)

j j

– – – A9CAY

Proteções da parte lateral da carroçaria – Larga, cor natural i i i i i BMBBK

Proteções da parte lateral da carroçaria – Larga, cor da carroçaria – – – j j/f BMBBL

Para-choques dianteiro – Parcial, cor da carroçaria i i i i i CLFBW

Para-choques dianteiro – Superior na cor da carroçaria, inferior na cor natural – – – j j CLFKG

Manípulos das portas – Cor natural i i i i i CAAAB

Grelha frontal – Cor natural i – i – – BLDCF

Grelha dianteira – Cor natural com cercadura cromada – i i i i BLDAB

Palas guarda-lamas – Dianteiras j j j j j A3EAB

Vidros matizados – Completos i i i i i B2GAB

Pintura

Pintura – Metalizada j j j j j AD4AC

Packs opcionais

Pack de visibilidade 1 – Para-brisas térmico Quickclear, sensor de líquido limpa-vidros baixo e espelhos retrovisores elétricos e aquecidos j j – – j ABSAH

Pack de visibilidade – Para-brisas aquecidos Quickclear, sensor de líquido limpa-vidros baixo, espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos e rebatíveis,
faróis automáticos, limpa-para-brisas automático, faróis de nevoeiro dianteiros e obscurecimento variável do painel de instrumentos – j – j j ABSAB

Pack de visibilidade 4 – Para-brisas aquecidos Quickclear, sensor de líquido limpa-vidros baixo, espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos e rebatíveis,
faróis automáticos, limpa-para-brisas automático, faróis de nevoeiro dianteiros e obscurecimento variável do painel de instrumentos (na Camper não disponível
com a gama 350E, nas gamas Skeletal 350E e 410)

j j j j j

ABSAN

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. *A jante que escolher será equipada com o pneu de tamanho indicado, mas não está disponível a escolha da marca dos pneus.
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Jantes

Aço – 16x6½" (equipadas com pneus 235/65 R16C em todas as versões, pneus 215/65 R16C na versão L2 (MWB) 310 e pneus 235/65 R16C 121/119 na versão
Camper Skeletal Chassis)* (de série na versão L1 (SWB) 310 da Ambiente e versão L2 (MWB) 310 da Ambiente LHD; de série na versão L1 (SWB) 330, 350 na L2
(MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) e L5 (ELWB EF), e exclui a transmissão automática de 6 velocidades na Ambiente e Trend; de série na FWD, exclui as versões L1
(SWB) e L2 (MWB) 310, versões L3 (LWB) e L4 (LWB EF) 410 e requer transmissão automática de 6 velocidades na Trend LHD; e de série na versão L2 (MWB)
310 na Trend da Single Cab) (de série na versão L2 (MWB) 310 para mercados de condução à esquerda; de série na FWD, exclui versões L3 (LWB) e L4 (LWB EF)
410, versões L1 (SWB) e L2 (MWB) 310 e requer transmissão automática de 6 velocidades na Trend LHD; de série nas versões L2 (MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) e
L5 (ELWB EF) 350, e exclui transmissão automática de 6 velocidades na Double Cab) (de série na versão 410; de série na L2 (MWB), L3 (LWB EF), L4 (ELWB EF)
e exclui transmissão automática de 6 velocidades na Camper Chassis) (não disponíveis nas versões L3 (LWB) e L4 (LWB EF) 410 para todos os modelos Skeletal
Chassis)

i i i i i

D2XAD

Aço – 16"x5", rodas traseiras duplas, tampas dos cubos nas rodas dianteiras (equipadas com pneus 195/75 R16C BSW)* Só disponíveis como opção nas gamas
AWD, FWD e 470; opcional na gama RWD, opcional nas gamas L2 (MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) e L5 (ELWB EF) 350 para a Ambiente LHD; e de série nas
gamas AWD, FWD e 350 para a Double Cab) (só disponíveis como opção nas gamas AWD, FWD, 430 e 470; de série nas gamas AWD, FWD e 350 na Single Cab)

j j

– – – D2XCS/
D5AAV

Liga leve – 16"x6½", 5x2 raios (incluindo porcas antirroubo) (equipadas com pneus 235/65 R16 BSW, excluindo na gama L2 (MWB) 310 que está equipadas com
pneus 215/65 R16C BSW)* (pneus BSW) opcional nas gamas L2 (MWB), L3 (LWB), L4 (LWB EF) 350 e L2 (MWB) 310, na Trend, e opcional na gama L1 (SWB)
330 para Trend LHD na Single Cab) (não disponíveis na gama L4 (LWB EF) 410 para Camper Chassis)

–
j j j j

D2XD7

Tampões – Parciais i – – – – D5AAG

Tampões – Integrais (não disponíveis nos modelos DRW) – i i i i D5AAB

Sobresselente – Tamanho normal em aço com kit de ferramentas (de série nos modelos DRW) j j i i i D17AD

Kit de enchimento de pneus i i f f j AHTAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. *A jante que escolher será equipada com o pneu de tamanho indicado, mas não está disponível a escolha da marca dos pneus.
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Características de design

Espelhos retrovisores – Eliminador do ângulo morto e piscas laterais integrados i i i i i –

Espelhos retrovisores – Ajuste manual, braço curto i i i i j BSDAK, BSHBW

Espelhos retrovisores – Ajuste manual, braço longo j j j j i BSDBD, BSHBW

Espelhos retrovisores – Elétricos e aquecidos, braço curto (no Skeletal Trend requer as gamas 350M e 350L) j i j i j BSHDJ, BSDAK

Espelhos retrovisores – Elétricos e aquecidos, braço longo j j j j i BSHDJ, BSDBD

Espelhos retrovisores – Rebatíveis, elétricos e aquecidos, braço curto (no Skeletal Chassis disponíveis com 350M e 350L GVM) j j j j j BSHBJ

Carroçaria – H1 (teto baixo) i i i i i A1FAB

Basculante lateral de alumínio anodizado, largo – Calhas laterais inferiores (onde legalmente exigido), cintas de apoio da plataforma traseira, segunda unidade
da grade de proteção e luzes sinalizadoras laterais e traseiras sem suportes (não disponíveis nos modelos L1 (SWB))

j j – – – A9CAX

Basculante lateral (cor da carroçaria) de alumínio premium, largo – Calhas laterais inferiores (onde legalmente exigido), cintas de apoio da plataforma traseira,
segunda unidade da grade de proteção e luzes sinalizadoras laterais e traseiras com suportes (não disponíveis nos modelos L1 (SWB)) Na Double Cab não
disponível com as gamas 350M, 470M e 310M)

j j

– – – A9CAY

Proteções da parte lateral da carroçaria – Larga, cor natural i i i i i BMBBK

Proteções da parte lateral da carroçaria – Larga, cor da carroçaria – – – j j/f BMBBL

Para-choques dianteiro – Parcial, cor da carroçaria i i i i i CLFBW

Para-choques dianteiro – Superior na cor da carroçaria, inferior na cor natural – – – j j CLFKG

Manípulos das portas – Cor natural i i i i i CAAAB

Grelha frontal – Cor natural i – i – – BLDCF

Grelha dianteira – Cor natural com cercadura cromada – i i i i BLDAB

Palas guarda-lamas – Dianteiras j j j j j A3EAB

Vidros matizados – Completos i i i i i B2GAB

Pintura

Pintura – Metalizada j j j j j AD4AC

Packs opcionais

Pack de visibilidade 1 – Para-brisas térmico Quickclear, sensor de líquido limpa-vidros baixo e espelhos retrovisores elétricos e aquecidos j j – – j ABSAH

Pack de visibilidade – Para-brisas aquecidos Quickclear, sensor de líquido limpa-vidros baixo, espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos e rebatíveis,
faróis automáticos, limpa-para-brisas automático, faróis de nevoeiro dianteiros e obscurecimento variável do painel de instrumentos – j – j j ABSAB

Pack de visibilidade 4 – Para-brisas aquecidos Quickclear, sensor de líquido limpa-vidros baixo, espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos e rebatíveis,
faróis automáticos, limpa-para-brisas automático, faróis de nevoeiro dianteiros e obscurecimento variável do painel de instrumentos (na Camper não disponível
com a gama 350E, nas gamas Skeletal 350E e 410)

j j j j j

ABSAN

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. *A jante que escolher será equipada com o pneu de tamanho indicado, mas não está disponível a escolha da marca dos pneus.
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Experiência de condução Experiência de condução
CV Skeletal Chassis
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Assistência à condução

Controlo da velocidade de cruzeiro (incluindo volante forrado a pele e limitador de velocidade regulável) j/f i j/f i j/f GTDAB

Aviso de saída de estrada2) (inclui máximos automáticos1), painel de instrumentos topo-de-gama, para-brisas térmico Quickclear e faróis automáticos) j/f j/f j/f j/f j/f HLEAC

Auxiliar de manutenção na faixa2) (inclui aviso de saída de estrada) j/f j/f j/f j/f j/f HLNAB

Controlo da velocidade adaptativo (ACC) (inclui assistência pré-colisão)2) (com proteção de peões), volante forrado a pele e aviso de saída de estrada2) (em caso
de motor EU6.2 no modelo Camper Skeletal Chassis)

j j j j j GTDAC

Controlo da velocidade adaptativo inteligente (inclui assistência pré-colisão2) e volante forrado a pele) (apenas disponível quando especificado com o ICE Pack
25)

f f f f f GTDAX

Controlo da aceleração j j f f – C7JAB

Limitador de velocidade – 90 km/h (de série apenas nas versões 430 e 470) i/j/f i/j/f f f – DCFAH

Limitador de velocidade – 100 km/h (não disponível nas versões 430 e 470) j/f/– j/f/– j j j DCFAG

Limitador de velocidade – 110 km/h f f j j j DCFAF

Limitador de velocidade – 120 km/h f f – – – DCFAE

Limitador de velocidade – 130 km/h (não disponível nas versões 430 e 470) j/– j/– j j – DCFAT

Limitador de velocidade – 140 km/h (não disponível nas versões 430 e 470) j/– j/– j j j DCFAL

Limitador de velocidade – 155 km/h i i i i i –

Controlo de oscilação do reboque (TSC)1) (ativado com acessórios de gancho de reboque Ford) f f – – – C2DAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. 1)Caraterística de segurança, 2)Caraterística de assistência à condução.
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Iluminação exterior

Faróis – Luzes de presença i i i i i JBCAB

Faróis – Faróis de halogéneo tipo projetor com luzes de presença i i i i i JBBAB

Faróis – Curva estática – i – i j/f JBDAR

Faróis – Faróis bixénon com luzes LED de presença e luzes de curva estáticas j j j j j JBBAC

Faróis – Controlo do nivelamento i i i i i JEAAB

Faróis – Ligar/desligar automático f f f f f JEDAC

Faróis – Quatro feixes i – i – i JBDAV

Faróis de nevoeiro – Dianteiros j/f i f i j JBKAB

Luzes sinalizadoras do tejadilho i i – – – JBPAE

Luzes sinalizadoras laterais (apenas modelos L4 e L5) i i – – – JDCAB

Suspensão

Dianteira, componentes MacPherson independentes, molas helicoidais variáveis, barra estabilizadora, amortecedores pressurizados a gás e molas laminadas
traseiras

i i i i i –

Instrumentos e comandos

Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)1) j j j j j D19AC

Tacógrafo – Digital, eletrónico, 24 horas (de série na Single Cab versão 430 e Double Cab versão 470, e apenas opcional com transmissão manual na Double Cab
Trend)

j/i/f j/i/f j j j HDKAD

Tecnologia

Modo de condução selecionável i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. 1)Caraterística de segurança, 2)Caraterística de assistência à condução.
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CV Skeletal Chassis
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Assistência à condução

Controlo da velocidade de cruzeiro (incluindo volante forrado a pele e limitador de velocidade regulável) j/f i j/f i j/f GTDAB

Aviso de saída de estrada2) (inclui máximos automáticos1), painel de instrumentos topo-de-gama, para-brisas térmico Quickclear e faróis automáticos) j/f j/f j/f j/f j/f HLEAC

Auxiliar de manutenção na faixa2) (inclui aviso de saída de estrada) j/f j/f j/f j/f j/f HLNAB

Controlo da velocidade adaptativo (ACC) (inclui assistência pré-colisão)2) (com proteção de peões), volante forrado a pele e aviso de saída de estrada2) (em caso
de motor EU6.2 no modelo Camper Skeletal Chassis)

j j j j j GTDAC

Controlo da velocidade adaptativo inteligente (inclui assistência pré-colisão2) e volante forrado a pele) (apenas disponível quando especificado com o ICE Pack
25)

f f f f f GTDAX

Controlo da aceleração j j f f – C7JAB

Limitador de velocidade – 90 km/h (de série apenas nas versões 430 e 470) i/j/f i/j/f f f – DCFAH

Limitador de velocidade – 100 km/h (não disponível nas versões 430 e 470) j/f/– j/f/– j j j DCFAG

Limitador de velocidade – 110 km/h f f j j j DCFAF

Limitador de velocidade – 120 km/h f f – – – DCFAE

Limitador de velocidade – 130 km/h (não disponível nas versões 430 e 470) j/– j/– j j – DCFAT

Limitador de velocidade – 140 km/h (não disponível nas versões 430 e 470) j/– j/– j j j DCFAL

Limitador de velocidade – 155 km/h i i i i i –

Controlo de oscilação do reboque (TSC)1) (ativado com acessórios de gancho de reboque Ford) f f – – – C2DAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. 1)Caraterística de segurança, 2)Caraterística de assistência à condução.
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Iluminação exterior

Faróis – Luzes de presença i i i i i JBCAB

Faróis – Faróis de halogéneo tipo projetor com luzes de presença i i i i i JBBAB

Faróis – Curva estática – i – i j/f JBDAR

Faróis – Faróis bixénon com luzes LED de presença e luzes de curva estáticas j j j j j JBBAC

Faróis – Controlo do nivelamento i i i i i JEAAB

Faróis – Ligar/desligar automático f f f f f JEDAC

Faróis – Quatro feixes i – i – i JBDAV

Faróis de nevoeiro – Dianteiros j/f i f i j JBKAB

Luzes sinalizadoras do tejadilho i i – – – JBPAE

Luzes sinalizadoras laterais (apenas modelos L4 e L5) i i – – – JDCAB

Suspensão

Dianteira, componentes MacPherson independentes, molas helicoidais variáveis, barra estabilizadora, amortecedores pressurizados a gás e molas laminadas
traseiras

i i i i i –

Instrumentos e comandos

Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)1) j j j j j D19AC

Tacógrafo – Digital, eletrónico, 24 horas (de série na Single Cab versão 430 e Double Cab versão 470, e apenas opcional com transmissão manual na Double Cab
Trend)

j/i/f j/i/f j j j HDKAD

Tecnologia

Modo de condução selecionável i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. 1)Caraterística de segurança, 2)Caraterística de assistência à condução.
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Desempenho e eficiência

Conforto e comodidade

Conforto e comodidade
CV Skeletal Chassis
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Instrumentos e comandos

Computador de bordo (autonomia, consumo de combustível imediato e médio, velocidade média, temperatura exterior) i i i i i HEBAD

Sensor do filtro de água no combustível i i i i i –

Bateria – Arranque a frio (-20 °C) i i i i i DEAAD

Bateria – Dupla, eletrolítica melhorada (IF), arranque a frio (-29 °C) j j j j j DEAAF, HTAAC

Bateria – Dupla bateria H8 AGM de ciclo profundo (apenas versões de motores EU6.2) (requer esquema de dupla bateria resistente) j/f j/f j/f j/f – HTCAG, HTAAC

Alternador – 165 A para serviço normal (motores EU6.2) i i – – – HUAAB

Alternador – Serviço extrapesado (240 A) (opcional apenas em motores EU6.2) j j i i i HUAAD

Tecnologia

Filtro de partículas diesel revestido (cDPF) i i i i i A4MAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar.
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Sistemas áudio e de comunicações

Rádio AM/FM de DIN simples, MyFord Dock, quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), comandos de áudio remotos, Bluetooth® e uma porta
de conetividade USB com funcionalidade iPod® (disponível na versão Trend Double Cab 350 e na versão L2 (MWB) 310, na versão Trend Single Cab 350 e nas
versões L1 (SWB) 330 e L2 (MWB) 310)

i i j i i

ICFAN

Rádio AM/FM de DIN simples com DAB, MyFord Dock, quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), comandos de áudio remotos, Bluetooth® e uma
porta de conetividade USB com funcionalidade iPod® .

j j j j i/j ICFAP

Rádio Connection (inclui Assistência de Emergência*), com quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), visor TFT de 4", comandos de áudio
remotos, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), Bluetooth® e duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® (para Single
Cab; de séria na Base para 430 e 470, de série na Trend para 430 e 470, opcional na Trend. Para Double Cab; de séria na Base para 470, opcional na Base, de série
na Trend para 470, opcional na Trend. Para Skeletal Chassis; opcional na Base e Trend, de série na Camper 410E e 410L)

i/j i/j j j i/j
ICFAS

Rádio Connection com DAB (inclui Assistência de Emergência*), com quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), visor TFT de 4", comandos de
áudio remotos, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), Bluetooth® e duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® (para
Single Cab e Double Cab; opcional na Base e Trend, excluindo 370, 410, 430, 470, 460 e 440. Para Skeletal Chassis; opcional na Base/Trend/Camper, excluindo
370, 410, 430, 470, 460 e 440)

i/j i/j j j i/j
ICFAT

Rádio AM/FM, Ford SYNC 2.5 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®, comando por voz, AppLink, mensagens de texto audíveis e modo de
privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), duas portas de conetividade USB com
funcionalidade iPod® quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters) (para Single Cab; opcional na Base para 350EL, 310M, 350M, 350L, 350E, 430 e
470, opcional para Trend for 350EL, 310M, 330S, 350M, 350L, 350E, 430 e 470. Para Double Cab; opcional na Base/Trend 350EL, 310M, 350M, 350L, 350E e 470.
Para Skeletal Chassis; opcional na Base/Trend/Camper

j j j j j

ICFAW

Rádio AM/FM com DAB, Ford SYNC 2.5 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®, comando por voz, AppLink, mensagens de texto audíveis e modo de
privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), duas portas de conetividade USB com
funcionalidade iPod® quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters)

j j j j j

ICFAX

Rádio AM/FM com DAB, navegação incorporada, Ford SYNC 3 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®, sistema comando por voz, AppLink,
mensagens de texto audíveis e modo de privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado ampliado, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-
barbatana), duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® , comandos áudio remotos, seis colunas

j j j j j

ICFA0

Rádio AM/FM com DAB, navegação incorporada, controlo da velocidade adaptativo inteligente, Ford SYNC 3 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®,
sistema comando por voz, AppLink, mensagens de texto audíveis e modo de privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado ampliado, modem
FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® , comandos áudio remotos, seis colunas

j j j j j

ICFA1

Controlo da climatização

Ar condicionado – Dianteiro, incluindo purificador de filtro antipólen j i j i j AC--B

Aquecedor – Recirculação i i i i i G2AAE

Aquecedor – Interruptor programável do aquecedor auxiliar eletrónico acionado por combustível j j j j j GZAAF

Aquecedor – Interruptor programável do aquecedor auxiliar eletrónico, incluindo alarme perimétrico j j j j – GZAAM

Iluminação interior

Luzes de cortesia – Dianteiras, montadas no painel superior com obscurecimento tipo cinema i – i – – JCFAF

Luzes de cortesia – Dianteiras, montadas no painel superior com obscurecimento tipo cinema e luzes de leitura de mapas – i – i i JCFAC

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
*A assistência de emergência Ford é uma caraterística inovadora do SYNC que utiliza um telemóvel ligado e emparelhado com Bluetooth®para ajudar os ocupantes do veículo a iniciarem uma chamada direta para o centro de comunicações local na sequência
de uma colisão do veículo envolvendo o acionamento do airbag ou do interruptor para desligar a bomba de combustível. Esta característica está disponível em mais de 40 países e regiões da Europa. Nota: amarca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company Limited é efetuada mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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Comodidade interior

Suporte para garrafas – Duplo, capacidade para garrafas de 2 litros, montado no tablier i i i i i –

Porta-luvas – Com tampa e capacidade para guardar documentos A4 i – i – i B5LAC

Porta-luvas – Trancável, com tampa e capacidade para guardar documentos A4 – i – i f B5LAB

Consola do painel de instrumentos com AUX 2-DIN j j j j j A9QAB

MyKey i i i i i –

Tomada – 2 x 12 V (localizada no painel de instrumentos e no compartimento de arrumação) i i i i i –

Tomada – Transformador elétrico de 230 V (150 W) j j – – j J3EAB

Tomada – 230 V (400 W) (exclui o HEV1) j j – – – J3EAC

Pack de fumador – Isqueiro e cinzeiro j j j j j B5AAB

Arrumação – Bolsas para mapas nas portas dianteiras i i i i i –

Arrumação – Do lado do condutor, compartimento de arrumação na parte superior do tablier i i i i i –

Arrumação – Compartimento de arrumação por baixo do banco (debaixo do banco duplo dos passageiros) i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
*A assistência de emergência Ford é uma caraterística inovadora do SYNC que utiliza um telemóvel ligado e emparelhado com Bluetooth®para ajudar os ocupantes do veículo a iniciarem uma chamada direta para o centro de comunicações local na sequência
de uma colisão do veículo envolvendo o acionamento do airbag ou do interruptor para desligar a bomba de combustível. Esta característica está disponível em mais de 40 países e regiões da Europa. Nota: amarca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company Limited é efetuada mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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Desempenho e eficiência

Conforto e comodidade

Conforto e comodidade
CV Skeletal Chassis
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Instrumentos e comandos

Computador de bordo (autonomia, consumo de combustível imediato e médio, velocidade média, temperatura exterior) i i i i i HEBAD

Sensor do filtro de água no combustível i i i i i –

Bateria – Arranque a frio (-20 °C) i i i i i DEAAD

Bateria – Dupla, eletrolítica melhorada (IF), arranque a frio (-29 °C) j j j j j DEAAF, HTAAC

Bateria – Dupla bateria H8 AGM de ciclo profundo (apenas versões de motores EU6.2) (requer esquema de dupla bateria resistente) j/f j/f j/f j/f – HTCAG, HTAAC

Alternador – 165 A para serviço normal (motores EU6.2) i i – – – HUAAB

Alternador – Serviço extrapesado (240 A) (opcional apenas em motores EU6.2) j j i i i HUAAD

Tecnologia

Filtro de partículas diesel revestido (cDPF) i i i i i A4MAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar.
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Sistemas áudio e de comunicações

Rádio AM/FM de DIN simples, MyFord Dock, quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), comandos de áudio remotos, Bluetooth® e uma porta
de conetividade USB com funcionalidade iPod® (disponível na versão Trend Double Cab 350 e na versão L2 (MWB) 310, na versão Trend Single Cab 350 e nas
versões L1 (SWB) 330 e L2 (MWB) 310)

i i j i i

ICFAN

Rádio AM/FM de DIN simples com DAB, MyFord Dock, quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), comandos de áudio remotos, Bluetooth® e uma
porta de conetividade USB com funcionalidade iPod® .

j j j j i/j ICFAP

Rádio Connection (inclui Assistência de Emergência*), com quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), visor TFT de 4", comandos de áudio
remotos, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), Bluetooth® e duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® (para Single
Cab; de séria na Base para 430 e 470, de série na Trend para 430 e 470, opcional na Trend. Para Double Cab; de séria na Base para 470, opcional na Base, de série
na Trend para 470, opcional na Trend. Para Skeletal Chassis; opcional na Base e Trend, de série na Camper 410E e 410L)

i/j i/j j j i/j
ICFAS

Rádio Connection com DAB (inclui Assistência de Emergência*), com quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters), visor TFT de 4", comandos de
áudio remotos, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), Bluetooth® e duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® (para
Single Cab e Double Cab; opcional na Base e Trend, excluindo 370, 410, 430, 470, 460 e 440. Para Skeletal Chassis; opcional na Base/Trend/Camper, excluindo
370, 410, 430, 470, 460 e 440)

i/j i/j j j i/j
ICFAT

Rádio AM/FM, Ford SYNC 2.5 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®, comando por voz, AppLink, mensagens de texto audíveis e modo de
privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), duas portas de conetividade USB com
funcionalidade iPod® quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters) (para Single Cab; opcional na Base para 350EL, 310M, 350M, 350L, 350E, 430 e
470, opcional para Trend for 350EL, 310M, 330S, 350M, 350L, 350E, 430 e 470. Para Double Cab; opcional na Base/Trend 350EL, 310M, 350M, 350L, 350E e 470.
Para Skeletal Chassis; opcional na Base/Trend/Camper

j j j j j

ICFAW

Rádio AM/FM com DAB, Ford SYNC 2.5 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®, comando por voz, AppLink, mensagens de texto audíveis e modo de
privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), duas portas de conetividade USB com
funcionalidade iPod® quatro colunas dianteiras (dois woofers e dois tweeters)

j j j j j

ICFAX

Rádio AM/FM com DAB, navegação incorporada, Ford SYNC 3 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®, sistema comando por voz, AppLink,
mensagens de texto audíveis e modo de privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado ampliado, modem FordPass Connect, antena GNSS (antena-
barbatana), duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® , comandos áudio remotos, seis colunas

j j j j j

ICFA0

Rádio AM/FM com DAB, navegação incorporada, controlo da velocidade adaptativo inteligente, Ford SYNC 3 (inclui Assistência de Emergência*) com Bluetooth®,
sistema comando por voz, AppLink, mensagens de texto audíveis e modo de privacidade, ecrã táctil de 8", painel de controlo integrado ampliado, modem
FordPass Connect, antena GNSS (antena-barbatana), duas portas de conetividade USB com funcionalidade iPod® , comandos áudio remotos, seis colunas

j j j j j

ICFA1

Controlo da climatização

Ar condicionado – Dianteiro, incluindo purificador de filtro antipólen j i j i j AC--B

Aquecedor – Recirculação i i i i i G2AAE

Aquecedor – Interruptor programável do aquecedor auxiliar eletrónico acionado por combustível j j j j j GZAAF

Aquecedor – Interruptor programável do aquecedor auxiliar eletrónico, incluindo alarme perimétrico j j j j – GZAAM

Iluminação interior

Luzes de cortesia – Dianteiras, montadas no painel superior com obscurecimento tipo cinema i – i – – JCFAF

Luzes de cortesia – Dianteiras, montadas no painel superior com obscurecimento tipo cinema e luzes de leitura de mapas – i – i i JCFAC

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
*A assistência de emergência Ford é uma caraterística inovadora do SYNC que utiliza um telemóvel ligado e emparelhado com Bluetooth®para ajudar os ocupantes do veículo a iniciarem uma chamada direta para o centro de comunicações local na sequência
de uma colisão do veículo envolvendo o acionamento do airbag ou do interruptor para desligar a bomba de combustível. Esta característica está disponível em mais de 40 países e regiões da Europa. Nota: amarca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company Limited é efetuada mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Confidential - PDF Created: 15 February 2021, 15:13:5  - Origin: TRC_20205_Co _PRT_PT_bro_1.xdt [IDML]

CV Skeletal Chassis

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

(A
m

bie
nt

e)

(T
re

nd
)

Ca
m

pe
r

Sk
ele

ta
l

Ch
as

sis

Có
dig

o
M

FC

Comodidade interior

Suporte para garrafas – Duplo, capacidade para garrafas de 2 litros, montado no tablier i i i i i –

Porta-luvas – Com tampa e capacidade para guardar documentos A4 i – i – i B5LAC

Porta-luvas – Trancável, com tampa e capacidade para guardar documentos A4 – i – i f B5LAB

Consola do painel de instrumentos com AUX 2-DIN j j j j j A9QAB

MyKey i i i i i –

Tomada – 2 x 12 V (localizada no painel de instrumentos e no compartimento de arrumação) i i i i i –

Tomada – Transformador elétrico de 230 V (150 W) j j – – j J3EAB

Tomada – 230 V (400 W) (exclui o HEV1) j j – – – J3EAC

Pack de fumador – Isqueiro e cinzeiro j j j j j B5AAB

Arrumação – Bolsas para mapas nas portas dianteiras i i i i i –

Arrumação – Do lado do condutor, compartimento de arrumação na parte superior do tablier i i i i i –

Arrumação – Compartimento de arrumação por baixo do banco (debaixo do banco duplo dos passageiros) i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
*A assistência de emergência Ford é uma caraterística inovadora do SYNC que utiliza um telemóvel ligado e emparelhado com Bluetooth®para ajudar os ocupantes do veículo a iniciarem uma chamada direta para o centro de comunicações local na sequência
de uma colisão do veículo envolvendo o acionamento do airbag ou do interruptor para desligar a bomba de combustível. Esta característica está disponível em mais de 40 países e regiões da Europa. Nota: amarca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company Limited é efetuada mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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Conforto e comodidade Proteção e segurança
CV Skeletal Chassis
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Bancos

Banco do condutor – Ajuste em 8 posições (para a frente/para trás, reclinação, altura e inclinação) com apoio de braços i i i i i BYPAY

Banco do condutor – Aquecido, ajuste em 10 posições (para a frente/para trás, reclinação, altura, inclinação e lombar) com apoio de braços – j – – – BYPAM

Banco do condutor – Ajuste manual em 4 posições com base rotativa – – – – i BYPAX

Banco do passageiro dianteiro – Individual, ajuste em 4 posições (para a frente/para trás e reclinação) j j – – j BYQAZ

Banco do passageiro dianteiro – Individual, aquecido, ajuste em 4 posições (para a frente/para trás e reclinação) j j – – – BYQAZ/
BY2AB

Banco do passageiro dianteiro – Duplo, encosto fixo com assento de levantar separado para arrumação – – – – i BVPAD

Banco do passageiro dianteiro – Duplo, encosto fixo com assento de levantar separado para arrumação, mesa rebatível i i i i i BW7AB

Banco do passageiro dianteiro – Duplo, aquecido e encosto fixo com assento de levantar separado para arrumação, mesa rebatível i/j j – – – BW7AB/
BY2AB

Banco do passageiro dianteiro – Ajuste manual do banco em 2 posições i i j j j BYQAB

Banco do passageiro dianteiro – Ajuste manual do banco em 4 posições com base rotativa – – – – i BYQAY

Bancos traseiros – Segunda fila; quatro bancos individuais (2+2) (apenas Chassis Double Cab) i i – – – BYBCH

Bancos traseiros – Segunda fila; quatro bancos individuais (2+2) (apenas Chassis Double Cab) i i – – – BYYAB

Instrumentos e comandos

Direção assistida eletro-hidráulica (HPAS) (apenas disponível com AWD, não disponível nas versões de motores EU6.2) i i i i i –

Direção assistida eletro-hidráulica (EPAS) (de série nas versões 2WD com motor EU6.2 e em todos os motores HDT6) i i i i i –

Coluna de direção – Ajustável em altura e inclinação i i i i i GRAAF

Limpa-para-brisas – Dianteiros, variáveis/intermitentes, com lavagem elétrica i i i i i CFFAB

Limpa-para-brisas – Dianteiros, automáticos com sensor de chuva (incluem faróis automáticos) f f f f f CFFAE

Volante – 4 raios, poliuretano i – i – i GTAAB

Volante – 4 raios, forrado a pele f i j j j GTAAE

Vidros – Dianteiros elétricos com abertura com um toque do lado do condutor i i i i i B2CAF

Tecnologia

Depósito único de combustível – 70 litros i i i i i GBAAB

Depósito único de combustível de autonomia alargada – 95 litros j j – – – GBAAC

Sistema de abastecimento de combustível sem tampa Ford Easy Fuel com inibidor de erros de abastecimento i i i i i GBZAJ

Sistema de pós-tratamento AdBlue® – 24 litros i i i i i –

Sistema Auto-Start-Stop i i i i i DECAU

Para-brisas térmico Quickclear f f f f f B3MAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
*A assistência de emergência Ford é uma caraterística inovadora do SYNC que utiliza um telemóvel ligado e emparelhado com Bluetooth®para ajudar os ocupantes do veículo a iniciarem uma chamada direta para o centro de comunicações local na sequência
de uma colisão do veículo envolvendo o acionamento do airbag ou do interruptor para desligar a bomba de combustível. Esta característica está disponível em mais de 40 países e regiões da Europa. Nota: amarca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company Limited é efetuada mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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Segurança

Controlo eletrónico de estabilidade (ESC)1) i i i i i FEAAQ

Sistema de controlo em curva1) i i i i i –

Assistência no arranque em subidas (HSA)2) i i i i i FEAAQ

Controlo de carga adaptativo (LAC)1) i i i i i –

Assistência à travagem de emergência (EBA)1) i i i i i –

Controlo de estabilidade (RSC)1) i i i i i –

Airbag – Condutor1) i i i i i CPGAB

Airbag – Passageiro dianteirou1) (incluindo interruptor de desativação do airbag do passageiro) j/f j/f j j j CPHAB

Airbags – Airbags dianteiros, laterais e tipo cortina1) f f – – – CQ2AB, CP1AB,
CP2AB

Cintos de segurança – Diagonais de 3 pontos com enroladores de inércia (todos os bancos)1) i i i i i CPBAB

Extintor de incêndios (6 kg) i/– i/– – – – AHKAJ

Kit de primeiros socorros j j – – – AHQAB

Segurança

Alarme – Perimétrico j j j j j HNAAD

Alarme – Categoria Thatcham – Deteção no interior da cabina, sensor de inclinação e acoplamento de reboque, quando equipado (inclui fecho à distância com 2
comandos da chave)

j j – – – HNAAG

Imobilizador – Sistema passivo antirroubo (PATS) (imobilizador de categoria 2 aprovado pelas companhias de seguro) i i i i i –

Fechaduras – Fecho centralizado elétrico i i i i i CBAAB

Fechaduras – Fecho elétrico das portas com "deadlocks", blindadas com fixações reforçadas j/f j – – – CBAAM

Fechaduras – Fecho centralizado por comando à distância com 1 comando da chave i – – – – CBFAQ

Fechaduras – Fecho centralizado por comando à distância com 2 comandos da chave f i i i i CBFAJ

Fechaduras – Destrancagem configurável – destrancagem em 2 fases* i i i i i CB4AB

Fechaduras – Destrancagem configurável – independente da destrancagem da porta do condutor* j – – – – CB4AD

Fechaduras – Destrancagem configurável – destrancagem para veículos de entrega com trancagem automática ao fechar, retrancagem da porta oposta por
setor e retrancagem automática após 3 segundos*

j – – – – CB4AH

Fechaduras – Retrancagem automática: as portas voltam a trancar após 45 segundos se não for aberta nenhuma porta i i i i i CB1AB

Fechaduras – Feedback audível de trancagem incompleta: sinal sonoro se uma porta estiver aberta ao ativar a trancagem i i i i i CBCAB

Fechaduras – Feedback audível de trancagem incompleta: sinal sonoro se uma porta estiver aberta ao ativar a trancagem, com trancagem ao fechar j – – – – CBCAE

Fechaduras – Bloqueio automático de portas: as portas trancam-se automaticamente a 8 km/h i i i i i CBBAE

Fechaduras – Abertura do capot por meio de chave i i i i i –

Travões

Discos dianteiros e traseiros de duplo circuito, com servofreio autorregulável e ABS i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. 1)Caraterística de segurança, 2)Caraterística de assistência à condução. *Para detalhes sobre as configurações disponíveis, consulte o seu Concessionário
Ford. Nota: a trancagem configurável tem de ser definida na altura da encomenda; não pode ser encomendada como opção instalada no concessionário ou como acessório. uNota: nunca se deve colocar uma cadeira de criança virada para trás no banco
do passageiro dianteiro se o veículo Ford tiver o airbag desse lado operacional.
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Conforto e comodidade Proteção e segurança
CV Skeletal Chassis
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Bancos

Banco do condutor – Ajuste em 8 posições (para a frente/para trás, reclinação, altura e inclinação) com apoio de braços i i i i i BYPAY

Banco do condutor – Aquecido, ajuste em 10 posições (para a frente/para trás, reclinação, altura, inclinação e lombar) com apoio de braços – j – – – BYPAM

Banco do condutor – Ajuste manual em 4 posições com base rotativa – – – – i BYPAX

Banco do passageiro dianteiro – Individual, ajuste em 4 posições (para a frente/para trás e reclinação) j j – – j BYQAZ

Banco do passageiro dianteiro – Individual, aquecido, ajuste em 4 posições (para a frente/para trás e reclinação) j j – – – BYQAZ/
BY2AB

Banco do passageiro dianteiro – Duplo, encosto fixo com assento de levantar separado para arrumação – – – – i BVPAD

Banco do passageiro dianteiro – Duplo, encosto fixo com assento de levantar separado para arrumação, mesa rebatível i i i i i BW7AB

Banco do passageiro dianteiro – Duplo, aquecido e encosto fixo com assento de levantar separado para arrumação, mesa rebatível i/j j – – – BW7AB/
BY2AB

Banco do passageiro dianteiro – Ajuste manual do banco em 2 posições i i j j j BYQAB

Banco do passageiro dianteiro – Ajuste manual do banco em 4 posições com base rotativa – – – – i BYQAY

Bancos traseiros – Segunda fila; quatro bancos individuais (2+2) (apenas Chassis Double Cab) i i – – – BYBCH

Bancos traseiros – Segunda fila; quatro bancos individuais (2+2) (apenas Chassis Double Cab) i i – – – BYYAB

Instrumentos e comandos

Direção assistida eletro-hidráulica (HPAS) (apenas disponível com AWD, não disponível nas versões de motores EU6.2) i i i i i –

Direção assistida eletro-hidráulica (EPAS) (de série nas versões 2WD com motor EU6.2 e em todos os motores HDT6) i i i i i –

Coluna de direção – Ajustável em altura e inclinação i i i i i GRAAF

Limpa-para-brisas – Dianteiros, variáveis/intermitentes, com lavagem elétrica i i i i i CFFAB

Limpa-para-brisas – Dianteiros, automáticos com sensor de chuva (incluem faróis automáticos) f f f f f CFFAE

Volante – 4 raios, poliuretano i – i – i GTAAB

Volante – 4 raios, forrado a pele f i j j j GTAAE

Vidros – Dianteiros elétricos com abertura com um toque do lado do condutor i i i i i B2CAF

Tecnologia

Depósito único de combustível – 70 litros i i i i i GBAAB

Depósito único de combustível de autonomia alargada – 95 litros j j – – – GBAAC

Sistema de abastecimento de combustível sem tampa Ford Easy Fuel com inibidor de erros de abastecimento i i i i i GBZAJ

Sistema de pós-tratamento AdBlue® – 24 litros i i i i i –

Sistema Auto-Start-Stop i i i i i DECAU

Para-brisas térmico Quickclear f f f f f B3MAB

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
*A assistência de emergência Ford é uma caraterística inovadora do SYNC que utiliza um telemóvel ligado e emparelhado com Bluetooth®para ajudar os ocupantes do veículo a iniciarem uma chamada direta para o centro de comunicações local na sequência
de uma colisão do veículo envolvendo o acionamento do airbag ou do interruptor para desligar a bomba de combustível. Esta característica está disponível em mais de 40 países e regiões da Europa. Nota: amarca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company Limited é efetuada mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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Segurança

Controlo eletrónico de estabilidade (ESC)1) i i i i i FEAAQ

Sistema de controlo em curva1) i i i i i –

Assistência no arranque em subidas (HSA)2) i i i i i FEAAQ

Controlo de carga adaptativo (LAC)1) i i i i i –

Assistência à travagem de emergência (EBA)1) i i i i i –

Controlo de estabilidade (RSC)1) i i i i i –

Airbag – Condutor1) i i i i i CPGAB

Airbag – Passageiro dianteirou1) (incluindo interruptor de desativação do airbag do passageiro) j/f j/f j j j CPHAB

Airbags – Airbags dianteiros, laterais e tipo cortina1) f f – – – CQ2AB, CP1AB,
CP2AB

Cintos de segurança – Diagonais de 3 pontos com enroladores de inércia (todos os bancos)1) i i i i i CPBAB

Extintor de incêndios (6 kg) i/– i/– – – – AHKAJ

Kit de primeiros socorros j j – – – AHQAB

Segurança

Alarme – Perimétrico j j j j j HNAAD

Alarme – Categoria Thatcham – Deteção no interior da cabina, sensor de inclinação e acoplamento de reboque, quando equipado (inclui fecho à distância com 2
comandos da chave)

j j – – – HNAAG

Imobilizador – Sistema passivo antirroubo (PATS) (imobilizador de categoria 2 aprovado pelas companhias de seguro) i i i i i –

Fechaduras – Fecho centralizado elétrico i i i i i CBAAB

Fechaduras – Fecho elétrico das portas com "deadlocks", blindadas com fixações reforçadas j/f j – – – CBAAM

Fechaduras – Fecho centralizado por comando à distância com 1 comando da chave i – – – – CBFAQ

Fechaduras – Fecho centralizado por comando à distância com 2 comandos da chave f i i i i CBFAJ

Fechaduras – Destrancagem configurável – destrancagem em 2 fases* i i i i i CB4AB

Fechaduras – Destrancagem configurável – independente da destrancagem da porta do condutor* j – – – – CB4AD

Fechaduras – Destrancagem configurável – destrancagem para veículos de entrega com trancagem automática ao fechar, retrancagem da porta oposta por
setor e retrancagem automática após 3 segundos*

j – – – – CB4AH

Fechaduras – Retrancagem automática: as portas voltam a trancar após 45 segundos se não for aberta nenhuma porta i i i i i CB1AB

Fechaduras – Feedback audível de trancagem incompleta: sinal sonoro se uma porta estiver aberta ao ativar a trancagem i i i i i CBCAB

Fechaduras – Feedback audível de trancagem incompleta: sinal sonoro se uma porta estiver aberta ao ativar a trancagem, com trancagem ao fechar j – – – – CBCAE

Fechaduras – Bloqueio automático de portas: as portas trancam-se automaticamente a 8 km/h i i i i i CBBAE

Fechaduras – Abertura do capot por meio de chave i i i i i –

Travões

Discos dianteiros e traseiros de duplo circuito, com servofreio autorregulável e ABS i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar. 1)Caraterística de segurança, 2)Caraterística de assistência à condução. *Para detalhes sobre as configurações disponíveis, consulte o seu Concessionário
Ford. Nota: a trancagem configurável tem de ser definida na altura da encomenda; não pode ser encomendada como opção instalada no concessionário ou como acessório. uNota: nunca se deve colocar uma cadeira de criança virada para trás no banco
do passageiro dianteiro se o veículo Ford tiver o airbag desse lado operacional.

Confidential - PDF Created: 15 February 2021, 15:1 :00 - Origin: TRC_20205_Sa Se _PRT_PT_bro_0.xdt [IDML]



D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Utilitário
CV Skeletal
Chassis
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Carroçaria

Vidros laterais – Fixos na segunda fila (apenas na Double Chassis Cab) i i – – – B3AAC/ B3BAC

Proteção inferior do motor j j j j j A1CAH

Tapetes e estofos

Cobertura do piso – Cabina, borracha fácil de limpar (apenas na Chassis Single Cab e Skeletal) i i i i i BBKAC

Cobertura do piso – Prolongada, borracha fácil de limpar (apenas na Chassis Double Cab) i i – – – BBKAD

Forro do tejadilho – Cabina, moldado (apenas na Chassis Single Cab e Skeletal) i i i i i BBZAC

Forro do tejadilho – Prolongado, moldado (apenas na Double Chassis Cab) i i – – – BBZAH

Proteção inferior de metal j j j j j –

Certificação

Número de identificação do veículo – Visível i i i i i –

Funcionais exteriores

Barra de reboque com controlo da oscilação do reboque e conector de 13 pinos (pode ser necessário tacógrafo) j j – – – C1DAB

Instrumentos e comandos

Luz indicadora de alteração de mudança i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
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Carroçaria

Vidros laterais – Fixos na segunda fila (apenas na Double Chassis Cab) i i – – – B3AAC/ B3BAC

Proteção inferior do motor j j j j j A1CAH

Tapetes e estofos

Cobertura do piso – Cabina, borracha fácil de limpar (apenas na Chassis Single Cab e Skeletal) i i i i i BBKAC

Cobertura do piso – Prolongada, borracha fácil de limpar (apenas na Chassis Double Cab) i i – – – BBKAD

Forro do tejadilho – Cabina, moldado (apenas na Chassis Single Cab e Skeletal) i i i i i BBZAC

Forro do tejadilho – Prolongado, moldado (apenas na Double Chassis Cab) i i – – – BBZAH

Proteção inferior de metal j j j j j –

Certificação

Número de identificação do veículo – Visível i i i i i –

Funcionais exteriores

Barra de reboque com controlo da oscilação do reboque e conector de 13 pinos (pode ser necessário tacógrafo) j j – – – C1DAB

Instrumentos e comandos

Luz indicadora de alteração de mudança i i i i i –

i = De série,j = Opção a um custo suplementar,f = Parte de um pack opcional a um custo suplementar.
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Opções para veículos especiais
CV Skeletal
Chassis
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Carroçaria

Omissão do banco do passageiro (sem pedestal) (disponível na Single Chassis Cab) A304 f f f f – FS--C

Sistema elétrico

Controlo da velocidade de rpm do motor, 1300-3000 rpm A003 j j f f – DCNAB

Bateria H8 AGM simples de ciclo profundo 95Ah (inclui bateria normal) A739 j/f j/f j/f j/f j/f HTCAH

Painel de fusíveis auxiliares A526 j j j j j JZGAB

Conjunto de preparação para faróis intermitentes – Interruptor e cablagem (inclui painel de fusíveis auxiliares (A526)) A606 j j – – – JZFAC

Conector de interface de especificação elevada (fornece uma série de sinais de ligação direta e alimentação para transformadores
(inclui o painel de fusíveis auxiliares (A526)) A608 j j j j – JZDAE

Módulo de interface programável j j j j j JRSAB

Componentes elétricos do reboque de atrelado (conector e cablagem) sem o gancho de reboque – – j j j C1DAD

Proteção da bateria programável Ford – Sistema patenteado de proteção da bateria programável em 10 modos com capacidade
para proteger baterias da Ford e de terceiros A540 j j j j – JZAAC

Transformador – Sistema de alimentação de alta potência – Satisfaz as necessidades de potência de arranque dos veículos
pesados ao equipá-los com duas baterias AGM de ciclo profundo e de alto desempenho (2 x 95 Ah), alternador de 240 A, controlo
da velocidade de rpm do motor e proteção da bateria programável Ford (não disponível com transmissão automática)

A550
j j j j

– JZXAC

Pintura

Pintura especial, 100 cores disponíveis, consulte o Concessionário para mais detalhesu Vários j j j j j AB7AB

j = Opção a um custo suplementar.
uO sufixo da pintura SVO tem de ser indicado aquando da encomenda. A pintura SVO inclui para-choques, frisos laterais, capas dos espelhos e manípulos das portas em cor natural (preto).
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Passos seguintes

test drive
Procura pelo teu Concessionário mais perto
para teres a oportunidade de experimentar
este fabuloso veículo

contact
www.ford.pt

FordPass é um novo feature disponível também nos veículos comerciais. Ajuda-te a encontrar
estacionamento, dá-te informações rápidas sobre os detalhes mais básicos do carro e também permite abrir
à distância.
O Live Traffic é grátis nos primeiros dois anos após a compra do Novo Ford com pelo menos SYNC 3.

Configurador
Configura e conhece o preço aproximado do
teu veículo comercial preferido em
www.ford.pt

confie em nós
Quando conduzires o teu novo comercial Ford, estamos sempre perto de ti. A Ford possui uma grande rede
de serviços autorizados para ajudar a manter o veículo nas melhores condições. E, se o novo Ford precisar de
reparos num acidente, o Centro de Reparação de Acidentes da Ford é o melhor e mais rápido a solucionar os
teus problemas.

Para entender todas as especificações do
veículo, descarrega a versão digital ou
verifica todas as partes interactivas para
entrares na experiência Ford. Para tal visita o
site e utiliza o nosso configurador em
www.ford.pt

Opções para veículos especiais
CV Skeletal
Chassis

Có
dig

o
SV

O

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

(A
m

bie
nt

e)

(T
re

nd
)

Ca
m

pe
r

Sk
ele

ta
l

Ch
as

sis

Có
dig

o
M

FC

Carroçaria

Omissão do banco do passageiro (sem pedestal) (disponível na Single Chassis Cab) A304 f f f f – FS--C

Sistema elétrico

Controlo da velocidade de rpm do motor, 1300-3000 rpm A003 j j f f – DCNAB

Bateria H8 AGM simples de ciclo profundo 95Ah (inclui bateria normal) A739 j/f j/f j/f j/f j/f HTCAH

Painel de fusíveis auxiliares A526 j j j j j JZGAB

Conjunto de preparação para faróis intermitentes – Interruptor e cablagem (inclui painel de fusíveis auxiliares (A526)) A606 j j – – – JZFAC

Conector de interface de especificação elevada (fornece uma série de sinais de ligação direta e alimentação para transformadores
(inclui o painel de fusíveis auxiliares (A526)) A608 j j j j – JZDAE

Módulo de interface programável j j j j j JRSAB

Componentes elétricos do reboque de atrelado (conector e cablagem) sem o gancho de reboque – – j j j C1DAD

Proteção da bateria programável Ford – Sistema patenteado de proteção da bateria programável em 10 modos com capacidade
para proteger baterias da Ford e de terceiros A540 j j j j – JZAAC

Transformador – Sistema de alimentação de alta potência – Satisfaz as necessidades de potência de arranque dos veículos
pesados ao equipá-los com duas baterias AGM de ciclo profundo e de alto desempenho (2 x 95 Ah), alternador de 240 A, controlo
da velocidade de rpm do motor e proteção da bateria programável Ford (não disponível com transmissão automática)

A550
j j j j

– JZXAC

Pintura

Pintura especial, 100 cores disponíveis, consulte o Concessionário para mais detalhesu Vários j j j j j AB7AB

j = Opção a um custo suplementar.
uO sufixo da pintura SVO tem de ser indicado aquando da encomenda. A pintura SVO inclui para-choques, frisos laterais, capas dos espelhos e manípulos das portas em cor natural (preto).
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Passos seguintes

test drive
Procura pelo teu Concessionário mais perto
para teres a oportunidade de experimentar
este fabuloso veículo

contact
www.ford.pt

FordPass é um novo feature disponível também nos veículos comerciais. Ajuda-te a encontrar
estacionamento, dá-te informações rápidas sobre os detalhes mais básicos do carro e também permite abrir
à distância.
O Live Traffic é grátis nos primeiros dois anos após a compra do Novo Ford com pelo menos SYNC 3.

Configurador
Configura e conhece o preço aproximado do
teu veículo comercial preferido em
www.ford.pt

confie em nós
Quando conduzires o teu novo comercial Ford, estamos sempre perto de ti. A Ford possui uma grande rede
de serviços autorizados para ajudar a manter o veículo nas melhores condições. E, se o novo Ford precisar de
reparos num acidente, o Centro de Reparação de Acidentes da Ford é o melhor e mais rápido a solucionar os
teus problemas.

Para entender todas as especificações do
veículo, descarrega a versão digital ou
verifica todas as partes interactivas para
entrares na experiência Ford. Para tal visita o
site e utiliza o nosso configurador em
www.ford.pt



www.ford.pt

Ilustrações, descrições e especificações. Esta brochura estava correcta na altura em que foi impressa. Todavia, a política da Ford baseia-se no desenvolvimento contínuo do produto. Está reservado o direito
da alteração de especificações, cores e preços dos modelos e itens ilustrados e descritos nesta publicação, a qualquer altura. Para os detalhes mais recentes, consulte o seu concessionário Ford. Equipamento
opcional. Ao longo desta publicação, sempre que uma característica é descrita como ‘Opção’ ou ‘Equipamento/Pacote Opcional’, etc., deverá partir do princípio que terá um custo suplementar sobre o veículo
base, a menos que seja especificamente afirmado o contrário. Todos os modelos e combinações de cores estão sujeitos a disponibilidade. Nota. Algumas das imagens apresentadas pertencem a uma versão
pré-produção e/ou são geradas por computador, pelo que o design/características da versão final do veículo podem diferir em vários aspectos. Além disso, algumas das características mostradas nos veículos
podem ser opcionais. Nota. Esta brochura contém acessórios originais da Ford, bem como um leque de produtos dos nossos fornecedores. A instalação de acessórios poderá implicar alterações no consumo
de combustível do seu veículo. + Os acessórios identificados são acessórios de marcas de fornecedores terceiros cuidadosamente seleccionados que não estão abrangidos por uma garantia Ford, estando
abrangidos pela garantia do próprio fornecedor terceiro, cujo pormenores podem ser obtidos junto do seu Concessionário Ford. Nota. A palavra marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG,
Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company é efectuada mediante licença. A palavra, marca e logótipos do iPod são propriedade da Apple Inc. Outras marcas e nomes comerciais
pertencem aos seus respectivos titulares. Nota. Algumas funções de assistência à condução e de segurança descritas nesta brochura foram concebidas para serem utilizadas com sensores, cujo desempenho
pode ser afectado sob determinadas condições ambientais ou climatéricas.
Informação em matéria de resolução extrajudicial de litígios de consumo:
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo. A Entidade de Resolução Alternativa de Litígios especializada no setor em que atua a Ford
Lusitana, S.A. é o CASA - Centro de Arbitragem do Setor Automóvel (http://www.arbitragemauto.pt/). Poderá consultar a lista atualizada das restantes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios disponíveis
no Portal do Consumidor (www.consumidor.pt). A Ford Lusitana, S.A. declara que não se encontra vinculada, quer por adesão, quer por imposição legal decorrente de arbitragem necessária, a nenhuma das
referidas entidades.
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Quando já não precisar desta
brochura, elimine-a na reciclagem.

Ford e BP – trabalham juntos na
redução de consumos e emissões.




